
ZERTIFIKAT
Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

0035-CPR-1090-1.00323.TÜVRh.2022.005
Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR),
gilt dieses Zertifikat für das folgende Bauprodukt:

Bauprodukt Tragende Bauteile und Bausätze für Aluminiumtragwerke
bis EXC2 nach EN 1090-3

Verwendungszweck für tragende Konstruktionen in allen Arten von Bauwerken

CE-Kennzeichnungsmethode ZA.3.2 bis ZA.3.5 nach EN 1090-1:2009+A1:2011

hergestellt durch oder für

Hersteller Systea GmbH
Margarete-Steiff-Strasse 6
24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland

Herstellwerk
Produktionsstätte des Herstellers

Systea GmbH
Margarete-Steiff-Strasse 6
24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland

Bestätigung Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die
Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben
im Anhang ZA der harmonisierten Norm
EN 1090-1:2009+A1:2011
entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werks-
eigene Produktionskontrolle alle hierin vorgeschriebenen
Anforderungen erfüllt.

Datum der Erstausstellung 23.09.2013

Gültigkeitsende 22.09.2025

Gültigkeitsdauer Dieses Zertifikat bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten
Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werksei-
genen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten
Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellungsbeding-
ungen im Herstellwerk nicht wesentlich geändert werden.

Bemerkungen siehe Rückseite

Ausstellungsort/-datum Köln, 07.09.2022
Svenja Kreß

Dipl.-Ing. Makowka
 Leiter der

 Zertifizierungsstelle



Zertifikatsnummer: 0035-CPR-1090-1.00323.TÜVRh.2022.005

Bemerkungen Die notifizierte Stelle - 0035 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH hat die
Erstinspektion des/der Herstellwerke(s) und der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgeführt und führt die laufende Überwachung,
Beurteilung und Bestätigung der werkseigenen Produktionskontrolle durch.

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die Bedingungen nach der harmonisierten Norm EN 1090-1:2009+A1:2011, Pkt. B. 4.1 bis einschließlich
Pkt. B. 4.4.

Insbesondere sind die Anforderungen nach EN 1090-1:2009+A1:2011, Pkt. B. 4.3 hinsichtlich der durch den
Hersteller jährlich schriftlich an die notifizierte Stelle abzugebenden Erklärungen einzuhalten.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH in der jeweils
aktuell gültigen Fassung.
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<E LEISTUNGSERKLÄRUNG

Der Hersteller: 

nach Bauprodukteverordnung EU 305/2011 

EN 1090-l+Al:2011 

Firma Systea GmbH 

DE-24558 Henstedt-Ulzburg, lvfargarete-Steiff-Straße 6 

bescheinigt hiermit, dass die Tragwerksteile aus Aluminium. 

1. Produktbeschreibung:
2. Bauteilbezeichnung:
3. Verwendungshinweis:
4. Baujahr:
5. Ausführungsnorm:
6. Geometrische Toleranzen:
7. Bruchzähigkeit:
8. Schweißeignung:

9. Brandverhalten:
10. Freisetzung von Cadmium:
11. Freisetzung radioaktiver Strahlung:
12. Dauerhaftigkeit:

13. Bemessung:
14. Herstellung:
15. Ausführungsklasse:
16. Montage:

Aluminium -Unterkonstruktonssysteme; 
Wandkonsolen, Halter, Strangpreßprofile, Agraffen; 
Unterkonstruktion vorgehängte hinterlüftete Fassaden; 
2015 
EN 1090-3; 
gern. EN 1090-3 / Fertigung KI. I 
Für Aluminium nicht erforderlich; 
EN A W 6063 T66, EN A W 6060 T 66, EN A W 5754 H22/32 nach 
EN 1011-4 und EN 1999-1-1; 
Material in Klasse A 1 eingestuft; 
NPD; 
NPD; 
Unbehandelt, bzw. eloxiert nach EN ISO 7599; bzw. 
pulverbeschichtet nach EN 12206-1; 
nach EN 1999, siehe Entwurfsvorgaben und Berechnungen extern; 
Nach der Bauteilspezifikation gemäß Anhang und EN 1090-3; 
EXC 2; 
NPD; 

folgenden Bestimmungen und Regeln entsprechen: 

harmonisierte Normen: 
EN 1090-1:2012-03 Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken 

(Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile) 

sonstige Normen, Richtlinien und Spezifikationen: 

EN ISO 3834-4 

EN 1090-3:2008-12 

Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffe n 
Teil 4: Basis Qualitätsanforderungen. 
Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken (Technische Regeln für 
die Ausführung von Aluminiumtragwerken) 

Nummer des EG-Zertifikats über die werkseigene Produktionskontrolle (WPK): 

003 5-CPR-l 090-1.00323.TÜVRh.2022.004 

Benannte Stelle: Nr.: 0035 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, DE-51105 Köln, Am
grauen Stein. 

Die technische Dokumentation ist in dem Umfang vorhanden, als die EN 1090-3 dies vorgibt. 

Henstedt-Ulzburg, am ({_ 9. o ?-. -::?o ;?,2

Der Inhalt dieser Erklärung entspricht dem Inhalt ZA.3 .2 der EN 1090-1 

Systea GmbH, Margarete-Steiff-Str. 6, D-24558 Henstedt-Ulzburg, Tel. 04193-9911-0, Telefax 04193-9911-49 
Geschäftsführer: Andreas Bertram, Dirk Harro Grunewald, Andreas Reinhardt AG Kiel HRB 14094, USt-ID-Nr. DE 283689579 

St.-Nr./Tax 1D 11/292/09874 
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WB0 40/40/3-85 mm           RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 540 St.)   
WB0 40/40/3-85 mm              RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB0 40/40/3-160 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 270 St.)   
WB0 40/40/3-160 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB0 40/40/3-250 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 200 St.)   
WB0 40/40/3-250 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB1 40/60/3-85 mm              RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 480 St.)   
WB1 40/60/3-85 mm              RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB1 40/60/3-160 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 230 St.)   
WB1 40/60/3-160 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB1 40/60/3-250 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 150 St.)            
WB1 40/60/3-250 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB2 40/80/3-85 mm              RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 340 St.)   
WB2 40/80/3-85 mm              RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB2 40/80/3-160 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 170 St.)   
WB2 40/80/3-160 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB2 40/80/3-250 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 100 St.)              
WB2 40/80/3-250 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB3 40/100/3-85 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 280 St.)   
WB3 40/100/3-85 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB3 40/100/3-160 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 150 St.)   
WB3 40/100/3-160 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB3 40/100/3-250 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 100 St.)             
WB3 40/100/3-250 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB4 40/120/3-85 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 220 St.)   
WB4 40/120/3-85 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB4 40/120/3-160 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 130 St.)   
WB4 40/120/3-160 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB4 40/120/3-250 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 80 St.)              
WB4 40/120/3-250 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB5 40/140/3-85 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 200 St.)   
WB5 40/140/3-85 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB5 40/140/3-160 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 110 St.)   
WB5 40/140/3-160 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB5 40/140/3-250 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 80 St.)                
WB5 40/140/3-250 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB6 40/160/3-85 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 180 St.)   
WB6 40/160/3-85 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB6 40/160/3-160 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 90 St.)    
WB6 40/160/3-160 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB6 40/160/3-250 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 60 St.)            
WB6 40/160/3-250 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB7 40/180/4/3-85 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 120 St.)   
WB7 40/180/4/3-85 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB7 40/180/4/3-160 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 60 St.)    
WB7 40/180/4/3-160 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB7 40/180/4/3-250 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 40 St.)            
WB7 40/180/4/3-250 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB8 40/200/4/3-85 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)   
WB8 40/200/4/3-85 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB8 40/200/4/3-160 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 50 St.)    
WB8 40/200/4/3-160 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB8 40/200/4/3-250 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW 6063 T66  (VE 40 St.)             
WB8 40/200/4/3-250 mm            RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB8,5 40/210/4/3-85 mm           RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)             
WB8,5 40/210/4/3-85 mm           RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB8,5 40/210/4/3-160 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 50 St.)               
WB8,5 40/210/4/3-160 mm          RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB8,5 40/210/4/3-250 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB         EN AW-6063 T66   (VE 40 St.)               
WB8,5 40/210/4/3-250 mm          RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB9 40/220/4/3-85 mm             RL 10,5x20 mm Alwi-NLB         EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)   
WB9 40/220/4/3-85 mm             RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB9 40/220/4/3-160 mm            RL 10,5x20 mm Alwi-NLB         EN AW-6063 T66  (VE 50 St.)   
WB9 40/220/4/3-160 mm            RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB9 40/220/4/3-250 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 40 St.)             
WB9 40/220/4/3-250 mm          RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB9,5 40/230/4/3-85 mm           RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 100 St.)               
WB9,5 40/230/4/3-85 mm           RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB9,5 40/230/4/3-160 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 50 St.)               
WB9,5 40/230/4/3-160 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
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WB9,5 40/230/4/3-250 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66   (VE 40 St.)             
WB9,5 40/230/4/3-250 mm          RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB10 43/240/4/3-85 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB         EN AW-6063 T66  (VE 100 St.) 
WB10 43/240/4/3-85 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB10 43/240/4/3-160 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 50 St.)           
WB10 43/240/4/3-160 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB10 43/240/4/3-250 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 (VE 40 St.)             
WB10 43/240/4/3-250 mm          RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB11 43/260/4/3-85 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB         EN AW-6063 T66  (VE 100 St.)
WB11 43/260/4/3-85 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB11 43/260/4/3-160 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 50 St.)              
WB11 43/260/4/3-160 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB11 43/260/4/3-250 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 30 St.)               
WB11 43/260/4/3-250 mm          RL für Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB EN AW-6063 T66 
WB12 43/280/4/3-85 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB         EN AW-6063 T66  (VE 90 St.)
WB12 43/280/4/3-85 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB12 43/280/4/3-160 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 50 St.)               
WB12 43/280/4/3-160 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB12 43/280/4/3-250 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 30 St.)               
WB12 43/280/4/3-250 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB13 43/300/4/3-85 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB         EN AW-6063 T66  (VE 90 St.) 
WB13 43/300/4/3-85 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB13 43/300/4/3-160 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 50 St.)                
WB13 43/300/4/3-160 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB13 43/300/4/3-250 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 25 St.)                
WB13 43/300/4/3-250 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB14 43/320/4/3-85 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB         EN AW-6063 T66  (VE 80 St.)
WB14 43/320/4/3-85 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB14 43/320/4/3-160 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66  (VE 40 St.)             
WB14 43/320/4/3-160 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 
WB14 43/320/4/3-250 mm          RL 10,5x20 mm Alwi-NLB         EN AW-6063 T66   (VE 25 St.)              
WB14 43/320/4/3-250 mm          RL für Holz-oder Stahluntergrund EN AW-6063 T66 

WBT9 120/220 - WBT17 120/380-85 mm RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66 
WBT9 120/220 - WBT17 120/380-160 mm RL 10,5x20 mm Alwi-NLB       EN AW-6063 T66           

WBV1 60-85 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 340 St.)

WBV1 60-160 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 220 St.)
WBV2 80-85 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 260 St.)
WBV2 80-160 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 160 St.)
WBV3 100-85 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 190 St.)
WBV3 100-160 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 120 St.)
WBV4 120-85 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 160 St.)
WBV4 120-160 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 110 St.)
WBV5 140-85 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 150 St.)
WBV5 140-160 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)
WBV6 160-85 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 130 St.)
WBV6 160-160 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 80 St.)
WBV7 180-85 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 130 St.)
WBV7 180-160 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 70 St.)
WBV8 200-85 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 90 St.)
WBV8 200-160 mm          Alwi-NLB einseitig EN AW-6063 T66 (VE 60 St.)

AUH0  40/55/40-70mm             1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66     

AUH0  40/55/40-160mm            RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH1  60/55/60-70mm             1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH1  60/55/60-160mm            RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH2  80/55/80-70mm             1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH2  80/55/80-160mm            RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH3 100/55/100-70mm            1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH3 100/55/100-160mm           RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH4 120/55/120-70mm            1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH4 120/55/120-160mm           RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH4,5 135/57/135-70mm           1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH4,5 135/57/135-160mm           RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH5,5 150/57/150-70mm            1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH5,5 150/57/150-160mm           RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH7 180/57/180-70mm            1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66

Aluminium-T-Wandhalter

Diese T-Serie gibt es von WBT9 120/220 bis WBT17 120/380, in Abständen von 20mm. Die Listenpreise sind für alle WBT9 - WBT17 in der jeweiligen Länge gleich.

Aluminium-Wandhalter-Verlängerungen

Aluminium-U-Wandhalter und Aluminium-U-Holzadapter
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AUH7 180/57/180-160mm           RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH "K" 3 100/86/100-70mm           1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH "K" 3 100/86/100-160mm           RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH "K" 5 140/86/140-70mm           1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH "K" 5 140/86/140-160mm           RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH "K" 7 180/87/180-70mm           1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH "K" 7 180/87/180-160mm           RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB EN AW-6063 T66
AUH ALHO 50 L=85mm   für Holz UK   Albo-NLB EN AW-6063 T66           
AUH ALHO 50 L=160mm   für Holz UK   Albo-NLB EN AW-6063 T66           
AUH ALHO 50 L=250mm   für Holz UK  2x70er Albo-NLB EN AW-6063 T66           
AUH ALHO 60 L=85mm   für Holz UK   Albo-NLB EN AW-6063 T66           
AUH ALHO 60 L=160mm   für Holz UK   Albo-NLB EN AW-6063 T66           
AUH ALHO 60 L=250mm   für Holz UK  2x70er Albo-NLB EN AW-6063 T66           
AUH ALHO 100 L=85mm   für Holz UK   Albo-NLB EN AW-6063 T66           
AUH ALHO 100 L=160mm   für Holz UK   Albo-NLB EN AW-6063 T66           
AUH ALHO 100 L=250mm   für Holz UK  2x70er Albo-NLB EN AW-6063 T66           

L-Profil 42/50/2,2+2 mm Typ I profiliert, 50er Steg d=2mm Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm EN AW-6063 T66 

L-Profil 42/50/2,2+2 mm Typ I profiliert, 50er Steg d=2mm RAL in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm EN AW-6063 T66 
L-Profil 42/60/2,2+2 mm profiliert, 60er Steg d=2mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
L-Profil 42/60/2,2+2 mm profiliert, 60er Steg d=2mm RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
L-Profil 45/45/2,2+2 mm profiliert Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
L-Profil 40/50/2,1+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
L-Profil 40/50/2,1+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
L-Profil 70/50/2 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
L-Profil 70/50/2 mm RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 40/55/2 mm          Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 40/55/2 mm RAL             in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 40/70/3 mm          Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 40/70/3 mm RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 50/60/4+2 mm,  50er Steg d=4mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 65/50/2 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 65/50/2 mm RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 65/50/2+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 65/50/2+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 80/50/2 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 80/50/2 mm RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 100/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 100/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm  RAL          in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 100/50/2,1+2,5 mm Typ A, 50er Steg d=2,5mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 100/50/2,1+2,5 mm Typ A, 50er Steg d=2,5mm RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 110/45/2 mm gelocht Lagerware, L =  3.000 mm und 4.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 110/45/2 mm ohne Lochung Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 110/70/2+3 mm, 70er Steg d=3mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 110/70/2+3 mm, 70er Steg d=3mm RAL in RAL 9005 matt,L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 120/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 120/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm RAL      in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil Eco-Clad 120/50/1,8+2 mm, 50er Steg d=2mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil Eco-Clad 120/50/1,8+2mm, 50er Steg d=2mm RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 120/50/2,5 mm "verstärkt" Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 120/50/2,5 mm "verstärkt"  RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 160/50/2 mm profiliert  ohne Lochung Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 160/50/2 mm profiliert  ohne Lochung RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil 160/50/2 mm profiliert  gelocht Lagerware, L =  3.000 mm und 4.000 mm EN AW-6063 T66 
275-Mittelunterstützung       Lagerware, L =  6.000 mm und 5.500 mm EN AW-6063 T66 
275-Mittelunterstützung  RAL     in RAL 9005 matt,  L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
350-Mittelunterstützung       Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
350-Mittelunterstützung   RAL    in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
275-Stoßprofil profiliert Lagerware, L =  6.000 mm und 5.500 mm EN AW-6063 T66 
275-Stoßprofil profiliert  RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
350-Stoßprofil 120er Ansicht  profiliert Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
350-Stoßprofil 120er Ansicht  profiliert  RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil "NY" 30/15/60/15/30 mm       Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 30/15/100/15/30 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 25/25/30/25/25 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 25/25/30/25/25 mm RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 34/30/51,5/30/34 mm gebogen Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66   
Hutprofil 34/31/37,5/31/34 mm           Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 26/32/34/32/26 mm (Profil Nr.1136) Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 30/50/50/50/30 mm (Profil Nr.781) Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 

Vertikale Aluminium-Tragprofile
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Hutprofil 30/50/50/50/30 mm (Profil Nr.781) RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 40/50/50/50/40 mm (Flanschstärke 3 mm) Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 40/50/50/50/40 mm (Flanschstärke 3 mm) RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil ASE 30/50/50/50/30 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 22/60/50/60/22 mm (Profil Nr.782) Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 22/60/50/60/22 mm (Profil Nr.782) RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil "782" 90/60 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
T-Profil "782" 90/60 mm RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil 44,7/25/34,6/25/44,7 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Z-Profil 25/25/30 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Z-Profil 33/15/50/15 d=3 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Basis-Profil 89,2x35,25 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Support-Profil 61x34 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil TCH-M    Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil TCH-M RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil TCH-S Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Hutprofil TCH-S RAL in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 

Laschenprofil "Neu" 99,5/35,1mm beidseitig Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 

Laschenprofil "Neu" 70/35,1mm beidseitig Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Laschenprofil "Neu" 46/23mm einseitig Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Trag/Agraffenprofil UBE DUO Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Tragprofil UBE für Tergo   Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Tragprofil UBE "S" für Tergo  Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Tragprofil UBE für Naturstein  Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Tragprofil UBE "NG" Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Profil für NASTO-N  Mitte         Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Profil für NASTO-N Mitte RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Profil für NASTO-N Oben/Unten Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Profil für NASTO-N Oben/Unten RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Kassettenprofil 65/40,8mm (Profil Nr.785) Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Kassettenprofil 65/40,8mm (Profil Nr.785) RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
CS 20 Z-Profil 71/40,8 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
CS 20 Z-Profil 71/40,8 mm RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
KH-Sockelabschluß 70/40mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
KH-Sockelabschluß 70/40mm RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
CS 20 Startprofil 70/40 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
CS 20 Startprofil 70/40 mm RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
S-Profil 30/39,3mm (Profil Nr.784) Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
S-Profil 32/39,3mm Versatz 2mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
CS20 Fensterabschlußprofil Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
CS20 Fensterabschlußprofil RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 

Aluminium-Lüftungswinkel / Fassadenabschluss 30/50 Lagerware, L =  2.500 mm  50er gelocht, EN AW-6060 T66

Aluminium-Lüftungswinkel / Fassadenabschluss 30/50 RAL Lagerware, L =  2.500 mm in RAL 9011 matt, 50er gelocht 
Aluminium-Lüftungswinkel / Fassadenabschluss 30/70 Lagerware, L =  2.500 mm  70er gelocht, EN AW-6060 T66
Aluminium-Lüftungswinkel / Fassadenabschluss 30/100  Lagerware, L =  2.500 mm 100er gelocht, EN AW-6060 T66
Aluminium-Lüftungswinkel  / Fassadenabschluss 30/120  Lagerware, L =  2.500 mm 120er gelocht, EN AW-6060 T66
Aluminium-Lüftungswinkel  / Fassadenabschluss 30/120 RAL Lagerware, L =  2.500 mm in RAL 9011 matt, 120er gelocht 
Stellwinkel 80/40/2 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6060 T66      

U-Profil  für Laibungen       Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 

U-Profil  für Laibungen RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Außenecke eckig               Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Außenecke eckig RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Außenecke 62/62               Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Wasserstauprofil              Lagerware, L =  3.000 mm EN AW-6063 T66 
Wasserstauprofil  RAL L = 3.000 mm EN AW-6063 T66 
Stimmgabelprofil  20er     Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 
Stimmgabelprofil  20er RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66 
Stimmgabelprofil 30/25 für 8 mm Platten Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66         
Stimmgabelprofil 30/25 für 8 mm Platten  RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66         
Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 4 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66   
Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 4 mm RAL L = 6.000 mm EN AW-6063 T66   
Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 2 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66
Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 2 mm RAL  L = 6.000 mm EN AW-6063 T66
Fugenprofil NBK,  Steg 3,5 mm Lagerware, L =  6.000 mm EN AW-6063 T66 

275-Stoßverbinder             L = 250 mm aus RR 50/40/2                                      

Aluminium-Lüftungswinkel

Verbinder, Agraffen, Laschen, Klammern etc.

Horizontale Aluminium-Tragprofile

Aluminium-Zubehör-Profile
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350-Stoßverbinder             L = 250 mm aus RR 60/40/2        
Agraffe für UBE DUO  Typ 1,  L = 35 mm mit Rund- Sechskant oder Quadratloch
Agraffe für UBE DUO  Typ 2,  L = 35 mm mit Rund- Sechskant oder Quadratloch
Agraffe für UBE DUO  Typ 3,  L = 35 mm mit Rund- Sechskant oder Quadratloch
Agraffe für UBE DUO  Typ 1,  L = 50 mm mit Rund- Sechskant oder Quadratloch
Agraffe für UBE DUO  Typ 2,  L = 50 mm mit Rund- Sechskant oder Quadratloch
Agraffe für UBE DUO  Typ 3,  L = 50 mm mit Rund- Sechskant oder Quadratloch
Agraffe für UBE Tergo Typ 1,  L = 35 mm mit Quadratloch 10,2 mm für Tergo Plus mit Rundloch 6,5 mm und M5 Gewinde

Agraffe für UBE Tergo Typ 2,  L = 35 mm mit Quadratloch 10,2 mm für Tergo Plus 
mit Rundloch 6,5mm

und M5 Gewinde und Bohrung 4,5mm

Agraffe für UBE Tergo Typ 3,  L = 35 mm mit Quadratloch 10,2 mm für Tergo Plus mit Rundloch 6,5 mm                               

Agraffe für UBE Naturstein Typ 1, L = 50 mm mit Rund- oder Sechskantloch und M5 Gewinde
Agraffe für UBE Naturstein Typ 2,  L = 50 mm mit Rund- oder Sechskantloch und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm
Agraffe für UBE Naturstein Typ 3,  L = 50mm mit Rund- oder Sechskantloch
Agraffe für UBE NG Typ 1, L = 35 mm mit Rund- oder Sechskantloch und M5 Gewinde
Agraffe für UBE NG Typ 2, L = 35 mm mit Rund- oder Sechskantloch und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm
Agraffe für UBE NG Typ 3, L = 35 mm mit Rund- oder Sechskantloch
Agraffe für UBE NG Typ 1, L = 50 mm mit Rund- oder Sechskantloch und M5 Gewinde
Agraffe für UBE NG Typ 2, L = 50 mm mit Rund- oder Sechskantloch und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm
Agraffe für UBE NG Typ 3, L = 50 mm mit Rund- oder Sechskantloch
Eckwinkel IW 60/60-40mm Langloch 9,2x20mm EN AW-6063 T66 
Eckwinkel IW 100/100-60mm Langloch 9,2x20mm EN AW-6063 T66 
Rillenscheibe RS 6,4 EN AW-6063 T66 
Rillenscheibe RS 8,4 EN AW-6063 T66 
Laschen Typ 1F  25 x 8- 100 mm  ein Rundloch, Folie und trowaliert (VE 220 St.)          
Laschen Typ 2  25 x 8 - 100 mm   ein Langloch , ein Rundloch und trowaliert (VE 250 St.)                 
Laschen Typ 2R  25 x 8 - 100 mm  zwei Rundlöcher und trowaliert   (VE 250 St.)                 
Klammer für NBK Terrart-Large   (obere, untere, mittlere) gesägt, 

zwei Rundlöcher 5,2 mm     
inkl. Gummi L = 35 mm         

Klammer für NBK Terrart-Mid        (obere, untere, mittlere) gesägt, 
ein Rundloch 5,2 mm     

inkl. Gummi L = 20 mm             

Klammer  für NBK Terrart-Light 24       (obere, untere, mittlere) gesägt, 
ein Rundloch 5,2 mm     

inkl. Gummi L = 20 mm             

Klammer  für NBK Terrart-Light 28 (obere, untere, mittlere) gesägt, 
ein Rundloch 5,2 mm     

inkl. Gummi L = 20 mm             

Schieber OHNE Bolzen          36/45,5 L = 50 mm, EN AW-6063 T66 Profil Nr.515                 
Schieber OHNE Bolzen  RAL 36/45,5 L = 50 mm, EN AW-6063 T66 Profil Nr.515                 
Schieber  MIT  Bolzen         36/45,5 L = 50 mm, EN AW-6063 T66 Profil Nr.816                 
Schieber  MIT  Bolzen  schwarz eloxiert E6/C35 20my 36/45,5 L = 50 mm, EN AW-6063 T66 Profil Nr.816                 
QR 25 x 2  L = 50 mm EN AW-6060 T66      für KU35 NVA

BETA T-Profil 60/40 EN AW-6063 T66 L = 6.000 mm   

BETA T-Profil 100/40 EN AW-6063 T66 L = 6.000 mm   
BETA T-Profil 120/40 EN AW-6063 T66 L = 6.000 mm   
BETA T-Profil 58/35 gelocht schwarz eloxiert, EN AW-6063 T66  L = 6.000 mm   

System BETA Universal II Profile
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Aluminium-L-Wandhalter 
Rückenloch 10,5 x 20 mm (Standard) oder 14 x 20 mm

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung =  X + 10 mm, Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

X in mm Bezeichnung VE in Stück

40 WB0 40/40/3-85 mm           540
60 WB1 40/60/3-85 mm              480
80 WB2 40/80/3-85 mm              340

100 WB3 40/100/3-85 mm             280
120 WB4 40/120/3-85 mm             220
140 WB5 40/140/3-85 mm             200
160 WB6 40/160/3-85 mm             180

180 WB7 40/180/4/3-85 mm             120
200 WB8 40/200/4/3-85 mm             100
210 WB8,5 40/210/4/3-85 mm           100
220 WB9 40/220/4/3-85 mm             100
230 WB9,5 40/230/4/3-85 mm           100

240 WB10 43/240/4/3-85 mm          100
260 WB11 43/260/4/3-85 mm          100
280 WB12 43/280/4/3-85 mm          90
300 WB13 43/300/4/3-85 mm          90
320 WB14 43/320/4/3-85 mm          80
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Aluminium-L-Wandhalter
Rückenloch 10,5 x 20 mm (Standard) oder 14 x 20 mm

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung =  X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

X in mm Bezeichnung VE in Stück

40 WB0 40/40/3-160 mm             270
60 WB1 40/60/3-160 mm             230
80 WB2 40/80/3-160 mm             170

100 WB3 40/100/3-160 mm            150
120 WB4 40/120/3-160 mm            130
140 WB5 40/140/3-160 mm            110
160 WB6 40/160/3-160 mm            90

180 WB7 40/180/4/3-160 mm            60
200 WB8 40/200/4/3-160 mm            50
210 WB8,5 40/210/4/3-160 mm          50
220 WB9 40/220/4/3-160 mm            50
230 WB9,5 40/230/4/3-160 mm          50

240 WB10 43/240/4/3-160 mm          50
260 WB11 43/260/4/3-160 mm          50
280 WB12 43/280/4/3-160 mm          50
300 WB13 43/300/4/3-160 mm          50
320 WB14 43/320/4/3-160 mm          40
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Aluminium-L-Wandhalter
 Rückenloch 10,5 x 20 mm (Standard) oder 14 x 20 mm

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung =  X + 10 mm
Maximale Ausladun g= X + 30 mm
Bei einer Profiltiefe von 50 mm

X in mm Bezeichnung VE in Stück

40 WB0 40/40/3-250 mm             200

60 WB1 40/60/3-250 mm             150

80 WB2 40/80/3-250 mm             100

100 WB3 40/100/3-250 mm            100

120 WB4 40/120/3-250 mm            80

140 WB5 40/140/3-250 mm            80

160 WB6 40/160/3-250 mm            60

180 WB7 40/180/4/3-250 mm            40

200 WB8 40/200/4/3-250 mm            40

210 WB8,5 40/210/4/3-250 mm          40

220 WB9 40/220/4/3-250 mm          40

230 WB9,5 40/230/4/3-250 mm          40

240 WB10 43/240/4/3-250 mm          40

260 WB11 43/260/4/3-250 mm          30

280 WB12 43/280/4/3-250 mm          30

300 WB13 43/300/4/3-250 mm          25

320 WB14 43/320/4/3-250 mm          25
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Aluminium-L-Wandhalter  
 Rückenloch 6,6 x 15 mm (Standard) oder 5,7 x 15 mm oder 5,1 x 15 mm

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung =  X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

X in mm Bezeichnung VE in Stück

40 WB0 40/40/3-85 mm              540

60 WB1 40/60/3-85 mm              480

80 WB2 40/80/3-85 mm              340

100 WB3 40/100/3-85 mm             280

120 WB4 40/120/3-85 mm             220

140 WB5 40/140/3-85 mm             200

160 WB6 40/160/3-85 mm             180

180 WB7 40/180/4/3-85 mm             120

200 WB8 40/200/4/3-85 mm             100

210 WB8,5 40/210/4/3-85 mm           100

220 WB9 40/220/4/3-85 mm             100

230 WB9,5 40/230/4/3-85 mm           100

240 WB10 43/240/4/3-85 mm          100

260 WB11 43/260/4/3-85 mm          100

280 WB12 43/280/4/3-85 mm          90

300 WB13 43/300/4/3-85 mm          90

320 WB14 43/320/4/3-85 mm          80

, 
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Aluminium-L-Wandhalter 
Rückenloch 6,6 x 15 mm(Standard) oder 5,7 x 15mm oder 5,1 x 15 mm

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung =  X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

X in mm Bezeichnung VE in Stück

40 WB0 40/40/3-160 mm             270

60 WB1 40/60/3-160 mm             230

80 WB2 40/80/3-160 mm             170

100 WB3 40/100/3-160 mm            150

120 WB4 40/120/3-160 mm            130

140 WB5 40/140/3-160 mm            110

160 WB6 40/160/3-160 mm            90

180 WB7 40/180/4/3-160 mm            60

200 WB8 40/200/4/3-160 mm            50

210 WB8,5 40/210/4/3-160 mm          50

220 WB9 40/220/4/3-160 mm            50

230 WB9,5 40/230/4/3-160 mm          50

240 WB10 43/240/4/3-160 mm          50

260 WB11 43/260/4/3-160 mm          50

280 WB12 43/280/4/3-160 mm          50

300 WB13 43/300/4/3-160 mm          50

320 WB14 43/320/4/3-160 mm          40

, 
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Aluminium-L-Wandhalter  
Rückenloch 6,6 x 15 mm (Standard) oder 5,7 x 15 mm oder 5,1 x 15 mm

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung =  X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

X in mm Bezeichnung VE in Stück

40 WB0 40/40/3-250 mm             200

60 WB1 40/60/3-250 mm             150

80 WB2 40/80/3-250 mm             100

100 WB3 40/100/3-250 mm            100

120 WB4 40/120/3-250 mm            80

140 WB5 40/140/3-250 mm            80

160 WB6 40/160/3-250 mm            60

180 WB7 40/180/4/3-250 mm            40

200 WB8 40/200/4/3-250 mm            40

210 WB8,5 40/210/4/3-250 mm          40

220 WB9 40/220/4/3-250 mm          40

230 WB9,5 40/230/4/3-250 mm          40

240 WB10 43/240/4/3-250 mm          40

260 WB11 43/260/4/3-250 mm          30

280 WB12 43/280/4/3-250 mm          30

300 WB13 43/300/4/3-250 mm          25

320 WB14 43/320/4/3-250 mm          25

  



Leistungsverzeichnis_02

Aluminium-T-Wandhalter  
Rückenloch 10,5 x 20 mm (Standard) oder 14 x 20 mm

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung =  X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

X in mm Bezeichnung VE in Stück

220 WBT 9 120/220-85mm

240 WBT 10 120/240-85mm

260 WBT 11 120/260-85mm 

280 WBT 12 120/280-85mm 

300 WBT 13 120/300-85mm 

320 WBT 14 120/320-85mm 

340 WBT 15 120/340-85mm 

360 WBT 16 120/360-85mm 

380 WBT 17 120/380-85mm 

X in mm Bezeichnung VE in Stück

220 WBT 9 120/220-160mm

240 WBT 10 120/240-160mm

260 WBT 11 120/260-160mm

280 WBT 12 120/280-160mm

300 WBT 13 120/300-160mm

320 WBT 14 120/320-160mm

340 WBT 15 120/340-160mm

360 WBT 16 120/360-160mm

380 WBT 17 120/380-160mm
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Aluminium-Wandhalter-Verlängerungen

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Maximale Vergrößerung der Ausladung =  X-24 mm
bei einer Befestigung in der letzten Lochreihe

X in mm Bezeichnung VE in Stück

60 WBV1 60-85 mm          340

80 WBV2 80-85 mm          260

100 WBV3 100-85 mm          190

120 WBV4 120-85 mm          160

140 WBV5 140-85 mm          150

160 WBV6 160-85 mm          130

180 WBV7 180-85 mm          130

200 WBV8 200-85 mm          90

X in mm Bezeichnung VE in Stück

60 WBV1 60-160 mm          220

80 WBV2 80-160 mm          160

100 WBV3 100-160 mm          120

120 WBV4 120-160 mm          110

140 WBV5 140-160 mm          100

160 WBV6 160-160 mm          80

180 WBV7 180-160 mm          70

200 WBV8 200-160 mm          60
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Aluminium-U-Wandhalter
Rückenloch 10,5 x 20 mm und 14 x 26 mm

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung=  X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

X in mm Bezeichnung VE in Stück

40 AUH0  40/55/40-70mm             

60 AUH1  60/55/60-70mm             

80 AUH2  80/55/80-70mm             

100 AUH3 100/55/100-70mm            

120 AUH4 120/55/120-70mm            

135 AUH4,5 135/57/135-70mm           

150 AUH5,5 150/57/150-70mm            

180 AUH7 180/57/180-70mm            

X in mm Bezeichnung VE in Stück

40 AUH0  40/55/40-160mm            

60 AUH1  60/55/60-160mm            

80 AUH2  80/55/80-160mm            

100 AUH3 100/55/100-160mm           

120 AUH4 120/55/120-160mm           

135 AUH4,5 135/57/135-160mm           

150 AUH5,5 150/57/150-160mm           

180 AUH7 180/57/180-160mm           

, 
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Aluminium-U-Wandhalter 
Rückenloch 10,5 x 20 mm und 14 x 26 mm

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung=  X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

X in mm Bezeichnung VE in Stück

100 AUH "K" 3 100/86/100-70mm           

140 AUH "K" 5 140/86/140-70mm           

180 AUH "K" 7 180/87/180-70mm           

X in mm Bezeichnung VE in Stück

100 AUH "K" 3 100/86/100-160mm           

140 AUH "K" 5 140/86/140-160mm           

180 AUH "K" 7 180/87/180-160mm           

, 
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Aluminium-U-Wandhalter
für Profilsystem ALHO 

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

AUH ALHO 50 L=85mm   

AUH ALHO 50 L=160mm   

AUH ALHO 60 L=85mm   

AUH ALHO 60 L=160mm   

AUH ALHO 100 L=85mm   

AUH ALHO 100 L=160mm   

                Die Alho-Halter sind auch in Länge 250mm erhältlich.

AUH ALHO 50 L=250mm   

AUH ALHO 60 L=250mm   

AUH ALHO 100 L=250mm   
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Aluminium-L-Profile

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Überlappung: 23 mm
Justierbereich: 25 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Bezeichnung

L-Profil 45/45/2,2+2 mm 
profiliert
Lagerware, L =  6.000 mm

L-Profil 40/50/2,1+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm
Lagerware, L =  6.000 mm 
L-Profil 40/50/2,1+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

L-Profil 42/50/2,2+2 mm Typ I profiliert, 50er Steg d=2mm
Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm
L-Profil 42/50/2,2+2 mm Typ I profiliert, 50er Steg d=2mm RAL
in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

L-Profil 42/60/2,2+2 mm profiliert, 60er Steg d=2mm
Lagerware, L =  6.000 mm
L-Profil 42/60/2,2+2 mm profiliert, 60er Steg d=2mm RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

L-Profil 70/50/2 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
L-Profil 70/50/2 mm RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Stellwinkel 80/40/2 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
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Aluminium-T-Profile

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Überlappung: 23 mm       
Justierbereich: 25 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Bezeichnung

T-Profil 40/55/2 mm          
Lagerware, L =  6.000 mm
T-Profil 40/55/2 mm RAL             
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

T-Profil 40/70/3 mm          
Lagerware, L =  6.000 mm
T-Profil 40/70/3 mm RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

T-Profil 50/60/4+2 mm,  50er Steg d=4mm
Lagerware, L =  6.000 mm

T-Profil 65/50/2 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
T-Profil 65/50/2 mm RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

T-Profil 65/50/2+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm
Lagerware, L =  6.000 mm
T-Profil 65/50/2+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

T-Profil 80/50/2 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
T-Profil 80/50/2 mm RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

T-Profil 100/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm
Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm
T-Profil 100/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm  RAL          
in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche
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Aluminium-T-Profile

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Überlappung: 23 mm       
Justierbereich: 25 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Bezeichnung

T-Profil 100/50/2,1+2,5 mm Typ A, 50er Steg d=2,5mm
Lagerware, L =  6.000 mm
T-Profil 100/50/2,1+2,5 mm Typ A, 50er Steg d=2,5mm RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

T-Profil 110/45/2 mm ohne 
Lochung
Lagerware, L =  6.000 mm

T-Profil 110/45/2 mm gelocht
Lagerware, L =  3.000 mm und 4.000 mm

T-Profil 110/70/2+3 mm, 70er Steg d=3mm
Lagerware, L =  6.000 mm
T-Profil 110/70/2+3 mm, 70er Steg d=3mm RAL
in RAL 9005 matt,L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

T-Profil 120/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm
Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm
T-Profil 120/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm RAL      
in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche
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Aluminium-T-Profile

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Überlappung: 23 mm       
Justierbereich: 25 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Bezeichnung

T-Profil 160/50/2 mm profiliert  
ohne Lochung

Lagerware, L =  6.000 mm

T-Profil 160/50/2 mm profiliert  ohne Lochung RAL

L = 6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

T-Profil 160/50/2 mm profiliert  
gelocht

Lagerware, L =  3.000 mm und 4.000 mm

T-Profil Eco-Clad 120/50/1,8+2 mm, 50er Steg d=2mm

Lagerware, L =  6.000 mm

T-Profil Eco-Clad 120/50/1,8+2mm, 50er Steg d=2mm RAL

L = 6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

T-Profil 120/50/2,5 mm "verstärkt" 

Lagerware, L =  6.000 mm

T-Profil 120/50/2,5 mm "verstärkt"  RAL

L = 6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche
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ALKAPO-Profile

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Überlappung: 23 mm       
Justierbereich: 30 mm
bei einer Profiltiefe von 55 mm

Bezeichnung

275-Mittelunterstützung       
Lagerware, L =  6.000 mm und 5.500 mm

275-Mittelunterstützung  RAL     
in RAL 9005 matt,  L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

275-Stoßprofil profiliert
Lagerware, L =  6.000 mm und 5.500 mm

275-Stoßprofil profiliert  RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

275-Stoßverbinder             
L = 250 mm aus RR 50/40/2        

350-Mittelunterstützung       
Lagerware, L =  6.000 mm

350-Mittelunterstützung   RAL    
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

350-Stoßprofil 120er Ansicht  profiliert
Lagerware, L =  6.000 mm

350-Stoßprofil 120er Ansicht  profiliert  RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

350-Stoßverbinder             
L = 250 mm aus RR 60/40/2        
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Hut-Profile 1

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

als Basis- und Sekundärkonstruktion
zur Eckausbildung

Bezeichnung

Hutprofil 34/30/51,5/30/34 
mm gebogen
Lagerware, L =  6.000 mm

Hutprofil 34/31/37,5/31/34 mm           
Lagerware, L =  6.000 mm

Hutprofil ASE 30/50/50/50/30 mm
Lagerware, L =  6.000 mm

Hutprofil "NY" 30/15/60/15/30 mm       
Lagerware, L =  6.000 mm

Z-Profil 33/15/50/15 d=3 mm
Lagerware, L =  6.000 mm

Hutprofil 30/15/100/15/30 mm
Lagerware, L =  6.000 mm

Hutprofil 25/25/30/25/25 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
Hutprofil 25/25/30/25/25 mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Hutprofil 44,7/25/34,6/25/44,7 mm
Lagerware, L =  6.000 mm

Z-Profil 25/25/30 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
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Hut-Profile 2
für System KU + KH

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

als Basiskonstruktion für Verbundbekleidung

Bezeichnung

Hutprofil 22/60/50/60/22 mm (Profil Nr.782)
Lagerware, L =  6.000 mm
Hutprofil 22/60/50/60/22 mm (Profil Nr.782) RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Hutprofil 30/50/50/50/30 mm (Profil Nr.781)
Lagerware, L =  6.000 mm
Hutprofil 30/50/50/50/30 mm (Profil Nr.781) RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Hutprofil 40/50/50/50/40 
mm (Flanschstärke 3 mm)
Lagerware, L =  6.000 mm
Hutprofil 40/50/50/50/40 mm (Flanschstärke 3 mm) RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Hutprofil 26/32/34/32/26 mm (Profil Nr.1136)
Lagerware, L =  6.000 mm

T-Profil "782" 90/60 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
T-Profil "782" 90/60 mm RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche
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Hut-Profile 3
für System KU + KH

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

als Basiskonstruktion für Verbundbekleidung

Bezeichnung

Hutprofil TCH-M    
Lagerware, L =  6.000 mm
Hutprofil TCH-M RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Hutprofil TCH-S
Lagerware, L =  6.000 mm
Hutprofil TCH-S RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche
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Schieber und Profile
für System KU 35/50

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66,
Bolzen Edelstahl A2

Bezeichnung

Schieber  MIT  Bolzen         
Profil Nr.816                 

Schieber  MIT  Bolzen  schwarz eloxiert E6/C35 20my
Profil Nr.816                 

Schieber OHNE Bolzen          
Profil Nr.515                 

Schieber OHNE Bolzen  RAL
Profil Nr.515                 

QR 25 x 2  L = 50 mm
für KU35 NVA
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Horizontale Profile und Agraffen
für System UBEKA

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

Laschenprofil "Neu" 99,5/35,1mm beidseitig
Lagerware, L =  6.000 mm

Laschenprofil "Neu" 70/35,1mm beidseitig
Lagerware, L =  6.000 mm

Laschenprofil "Neu" 46/23mm einseitig
Lagerware, L =  6.000 mm

Basis-Profil 89,2x35,25 mm
Lagerware, L =  6.000 mm

Support-Profil 61x34 mm
Lagerware, L =  6.000 mm

Laschen Typ 1F  25 x 8- 100 mm  
ein Rundloch, Folie und trowaliert

Laschen Typ 2R  25 x 8 - 100 mm  
zwei Rundlöcher und trowaliert   

Laschen Typ 2  25 x 8 - 100 mm   
ein Langloch , ein Rundloch und trowaliert 
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Horizontale Profile und Agraffen
für System UBE Tergo

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Zwei Systeme mit unterschiedlichen Bautiefen  X:
X = 35 mm mit UBE 25 Tergo         
X = 25 mm mit UBE 25 Tergo S

Bezeichnung

Tragprofil UBE für Tergo   

Lagerware, L =  6.000 mm

Tragprofil UBE "S" für Tergo  

Lagerware, L =  6.000 mm

Agraffe für UBE Tergo Typ 1,  L = 35 mm      
Plus mit Rundloch 6,5 mm

und M5 Gewinde

Agraffe für UBE Tergo Typ 2,  L = 35 mm
mit Quadratloch 10,2 mm für Tergo 
Plus 
mit Rundloch 6,5mm

und M5 Gewinde und Bohrung 4,5mm

Agraffe für UBE Tergo Typ 3,  L = 35 mm

mit Quadratloch 10,2 mm für Tergo 
Plus mit Rundloch 6,5 mm

Sonderagraffen und Sonderlängen auf Anfrage auch mit Sonderstanzungen
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für System UBE DUO

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

Trag/Agraffenprofil UBE DUO
Lagerware, L =  6.000 mm

#BEZUG!

per 100 Stück

#BEZUG!

per 100 Stück

Agraffe für UBE DUO  Typ 1,  L = 35 mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe für UBE DUO  Typ 2,  L = 35 mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe für UBE DUO  Typ 3,  L = 35 mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe für UBE DUO  Typ 1,  L = 50 mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe für UBE DUO  Typ 2,  L = 50 mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe für UBE DUO  Typ 3,  L = 50 mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Sonderagraffen und Sonderlängen auf Anfrage 
auch mit Sonderstanzungen
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Horizontale Profile und Agraffen
für System UBE 25 Naturstein

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

Tragprofil UBE für Naturstein  

Agraffe für UBE Naturstein Typ 1, L = 50 mm

mit Rund- oder Sechskantloch

Agraffe für UBE Naturstein Typ 2,  L = 50 mm

mit Rund- oder Sechskantloch

und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm

Agraffe für UBE Naturstein Typ 3,  L = 50mm

mit Rund- oder Sechskantloch

Sonderagraffen und Sonderlängen auf Anfrage 
auch mit Sonderstanzungen
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Horizontale Profile und Agraffen
für System UBE "NG"

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung Rabattpreis
per Stück/m

Tragprofil UBE "NG" #BEZUG!
Lagerware, L =  6.000 mm

Agraffe für UBE NG Typ 1, L = 35 mm #BEZUG!
mit Rund- oder Sechskantloch
und M5 Gewinde

Agraffe für UBE NG Typ 2, L = 35 mm #BEZUG!
mit Rund- oder Sechskantloch
und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm

Agraffe für UBE NG Typ 3, L = 35 mm #BEZUG!
mit Rund- oder Sechskantloch

#BEZUG! #BEZUG!
per 100 Stück

#BEZUG! #BEZUG!
per 100 Stück

Agraffe für UBE NG Typ 1, L = 50 mm #BEZUG!
mit Rund- oder Sechskantloch
und M5 Gewinde

Agraffe für UBE NG Typ 2, L = 50 mm #BEZUG!
mit Rund- oder Sechskantloch
und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm

Agraffe für UBE NG Typ 3, L = 50 mm #BEZUG!
mit Rund- oder Sechskantloch
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Eckwinkel

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

Eckwinkel IW 60/60-40mm 
Langloch 9,2x20mm

Eckwinkel IW 100/100-60mm 
Langloch 9,2x20mm

Rillenscheibe RS 6,4

Rillenscheibe RS 8,4
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Horizontale Profile
für System NASTO-N

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

Profil für NASTO-N Oben/Unten
Lagerware, L =  6.000 mm

Profil für NASTO-N Oben/Unten RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Profil für NASTO-N  Mitte         
Lagerware, L =  6.000 mm

Profil für NASTO-N Mitte RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Profil für NASTO-N Oben/Unten
Lagerware, L =  6.000 mm

Profil für NASTO-N Oben/Unten RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

  



Leistungsverzeichnis_02

für Systeme KH 35 / CS 20 / SZ 20
Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

System KH 35: Fugenbreite 9 - 15 mm
System CS 20 / SZ 20: Fugenbreite 10 - 20 mm

Bezeichnung VE in Stück

CS 20 Z-Profil 71/40,8 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
CS 20 Z-Profil 71/40,8 mm RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

S-Profil 32/39,3mm Versatz 2mm
Lagerware, L =  6.000 mm

CS 20 Startprofil 70/40 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
CS 20 Startprofil 70/40 mm RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

CS20 Fensterabschlußprofil
Lagerware, L =  6.000 mm
CS20 Fensterabschlußprofil RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Kassettenprofil 65/40,8mm (Profil Nr.785)
Lagerware, L =  6.000 mm
Kassettenprofil 65/40,8mm (Profil Nr.785) RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

S-Profil 30/39,3mm (Profil Nr.784)
Lagerware, L =  6.000 mm

KH-Sockelabschluß 70/40mm
Lagerware, L =  6.000 mm
KH-Sockelabschluß 70/40mm RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

CS20 Fensterabschlußprofil
Lagerware, L =  6.000 mm
CS20 Fensterabschlußprofil RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

CS20 / SZ 20 - System

KH 35 - System
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Außenecke und Zubehör

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66 bzw. EN AW-6060 T66
                   

Bezeichnung

Außenecke 62/62               
Lagerware, L =  6.000 mm

Außenecke eckig               
Lagerware, L =  6.000 mm
Außenecke eckig RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Wasserstauprofil              
Lagerware, L =  3.000 mm
Wasserstauprofil  RAL
L = 3.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

Aluminium-Lüftungswinkel / Fassadenabschluss 30/50
Lagerware, L =  2.500 mm  
Aluminium-Lüftungswinkel / Fassadenabschluss 30/50 RAL
in RAL 9011 matt, 50er gelocht 

Aluminium-Lüftungswinkel / Fassadenabschluss 30/70
Lagerware, L =  2.500 mm  

Aluminium-Lüftungswinkel / Fassadenabschluss 30/100  
Lagerware, L =  2.500 mm

Aluminium-Lüftungswinkel  / Fassadenabschluss 30/120  
Lagerware, L =  2.500 mm
Aluminium-Lüftungswinkel  / Fassadenabschluss 30/120 RAL
in RAL 9011 matt, 120er gelocht 
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F-Profile
für den Fensteranschluß

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

für Blechdicke 1,5-2mm
Stimmgabelprofil  20er     
Lagerware, L =  6.000 mm
Stimmgabelprofil  20er RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

für Blechdicke 1,5-2mm
Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 2 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 2 mm RAL  
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

für Blechdicke 4mm
Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 4 mm
Lagerware, L =  6.000 mm
Stimmgabelprofil 40er für Blechdicke 4 mm RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche

für Blechdicke 8mm
Stimmgabelprofil 30/25 für 8 mm Platten
Lagerware, L =  6.000 mm
Stimmgabelprofil 30/25 für 8 mm Platten  RAL
L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsfläche
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Klammern für NBK
für System TC110-N

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

Bitte speziellen Befestigungsniet für obere Klammern beachten!
Niet 5 x 12 mit langem Zugdorn und Sondermundstück

Bezeichnung

Klammer für NBK Terrart-Large   
oberer Abschluß

Klammer für NBK Terrart-Large   
Mittelklammer

Klammer für NBK Terrart-Large   
unterer Abschluß

Klammer  für NBK Terrart-Light 24       
oberer Abschluß

Klammer  für NBK Terrart-Light 24       
Mittelklammer

Klammer  für NBK Terrart-Light 24       
unterer Abschluß

Klammer  für NBK Terrart-Light 28
oberer Abschluß

Klammer  für NBK Terrart-Light 28
Mittelklammer

Klammer  für NBK Terrart-Light 28
unterer Abschluß

Klammer für NBK Terrart-Mid        
dargestellt unterer Abschluß mit Rundloch 5,2mm
oberer Abschluß mit LL 5,1x12mm

Klammer für NBK Terrart-Mid        
Mittelklammer

Fugenprofil NBK,  Steg 3,5 mm
in preßblank
Lagerware, L =  6.000 mm

  



Leistungsverzeichnis_02

Profile
für System BETA Universal II 

Zertifiziert vom Passivhaus-Institut

Materialgüte/Legierung EN AW-6063 T66

BETA T-Profil 60/40
L = 6.000 mm   

BETA T-Profil 100/40
L = 6.000 mm   

BETA T-Profil 120/40
L = 6.000 mm   

BETA T-Profil 58/35 gelocht
schwarz eloxiert, EN AW-6063 T66  
L = 6.000 mm   

Bezeichnung
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