® TUV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung

ZERTIFIKAT

Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle

0035-CPR-1090-1.00323.TUVRh.2022.005

GemaB der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 09. Marz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR),
gilt dieses Zertifikat fiir das folgende Bauprodukt:

Bauprodukt Tragende Bauteile und Bausatze fiir Aluminiumtragwerke
bis EXC2 nach EN 1090-3

Verwendungszweck fur tragende Konstruktionen in allen Arten von Bauwerken

CE-Kennzeichnungsmethode ZA.3.2 bis ZA.3.5 nach EN 1090-1:2009+A1:2011

hergestellt durch oder fur
Hersteller Systea GmbH

Margarete-Steiff-Strasse 6
24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland

Herstellwerk Systea GmbH

Produktionsstatte des Herstellers Margarete-Steiff-Strasse 6
24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland

Bestatigung Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften tber die
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit beschrieben
im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 1090-1:2009+A1:2011
entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werks-

eigene Produktionskontrolle alle hierin vorgeschriebenen
Anforderungen erfullt.

Datum der Erstausstellung 23.09.2013

Glltigkeitsende 22.09.2025

Gultigkeitsdauer Dieses Zertifikat bleibt gltig, solange sich die in der harmonisierten
Norm genannten Prifverfahren und/oder Anforderungen der werksei-
genen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung dererk
Merkmale nicht andern und das Produkt und die Hers«€d
ungen im Herstellwerk nicht wesentlich geandert

Bemerkungen siehe Rlckseite

Ausstellungsort/-datum Kéln, 07.09.2022
Svenja Krel§

(D) YA

4
Dipl.-Ing. Malkowiare 9

Leiter der
Zertifizierungsstelle

www.tuv.com é TUVRheinland®

’:ﬁ% « DAKKS Genau. Richtig.

Akkreditierungsstelle
D-ZE-11052-07-00

"Mnou Aknk“"‘



Zertifikatsnummer: 0035-CPR-1090-1.00323.TUVRh.2022.005

Bemerkungen Die notifizierte Stelle - 0035 TUV Rheinland Industrie Service GmbH hat die
Erstinspektion des/der Herstellwerke(s) und der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefuhrt und fihrt die laufende Uberwachung,
Beurteilung und Bestatigung der werkseigenen Produktionskontrolle durch.

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die Bedingungen nach der harmonisierten Norm EN 1090-1:2009+A1:2011, Pkt. B. 4.1 bis einschlieflich
Pkt. B. 4.4.

Insbesondere sind die Anforderungen nach EN 1090-1:2009+A1:2011, Pkt. B. 4.3 hinsichtlich der durch den
Hersteller jahrlich schriftlich an die notifizierte Stelle abzugebenden Erklarungen einzuhalten.

Es gelten die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen der TUV Rheinland Industrie Service GmbH in der jeweils
aktuell glltigen Fassung.



SYSTEA

SIMPLIFYING FACADES
LE-02 fiir Deklarationsverfahren 2

LEISTUNGSERKLARUNG

nach Bauprodukteverordnung EU 305/2011
EN 1090-1+A1:2011

Der Hersteller: Firma Systea GmbH
DE-24558 Henstedlt-Ulzburg, Margarete-Steiff-Strafie 6

bescheinigt hiermit, dass die Tragwerksteile aus Aluminium:

1. Produktbeschreibung: Aluminium-Unterkonstruktionssysteme;

2. Bauteilbezeichnung: Wandkonsolen, Halter, Strangprefprofile, Agraffen;

3. Verwendungshinweis: Unterkonstruktion vorgehéngte hinterliiftete Fassaden;

4. Baujahr: 2013; '

5. Ausfithrungsnorm: EN 1090-3;

6. Geometrische Toleranzen: gem. EN 1090-3 / Fertigung KI. I;

7. Bruchzihigkeit: Fiir Aluminium nicht erforderlich;

8. SchweiBeignung;: EN AW 6063 T66, EN AW 6060 T 66, EN AW 5754 H22/32 nach
EN 1011-4 und EN 1999-1-1;

9. Brandverhalten: Material in Klasse Al eingestuft;

10. Freisetzung von Cadmium: NPD;

11. Freisetzung radioaktiver Strahlung: NPD;

12. Dauerhaftigkeit: Unbehandelt, bzw. eloxiert nach EN ISO 7599; bzw.
pulverbeschichtet nach EN 12206-1;

13. Bemessung;: Nach EN 1999, siehe Entwurfsvorgaben und Berechnungen;

14. Verformung i.Gzstd.d.Gebrauchstaugl.: NPD

15. Ermildungsfestigkeit: NPD

16. Feuerwiderstand: NPD

17. Herstellung;: Nach der Bauteilspezifikation gemif Anhang und EN 1090-3;

18. Ausfithrungsklasse: EXC2;

19. Montage: NPD;

Jfolgenden Bestimmungen und Regeln entsprechen:

- harmonisierte Normen:
EN 1090-1:2012-03 Ausfithrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken
(Konformititsnachweisverfahren fiir tragende Bauteile)

- sonstige Normen, Richtlinien und Spezifikationen:
ENISO 3834-4 Qualitatsanforderungen fiir das SchmelzschweiBen von metallischen Werkstoffen
Teil 4: Basis Qualititsanforderungen.
Ausfithrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken (Technische Regeln fiir
EN 1090-3:2008-12 die Ausfiihrung von Aluminiumtragwerken)
Nummer des EG-Zertifikats tiber die werkseigene Produktionskontrolle (WPK):
0035-CPR-1090-1.00323.TUVRN.2022.004

Benannte Stelle: Nr.: 0035 TUV Rheinland Industrie Service GmbH, DE-51105 Kéln, Am
grauen Stein.

Die technische Dokumentation ist in dem Umfang vorhanden, als die EN 1090-3 dies vorgibt.

Henstedt-Ulzburg, am 25 07 X0 22
3 s x

dreas Bertram, Geschiftsfiihrer

Der Inhalt dieser Erklarung entspricht dem Inhalt ZA.3.3 der EN 1090-1

Systea GmbH, Margarete-Steiff-Str. 6, D-24558 Henstedt-Ulzburg, Tel. 04193-9911-0, Telefax 04193-9911-49
Geschiiftsfithrer: Andreas Bertram, Dirk Harro Grunewald, Andreas Reinhardt AG Kiel HRB 14094, USt-ID-Nr. DE 283689579
St.-Nr./Tax ID 11/292/09874
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WBO0 40/40/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 540 St.)

WBO 40/40/3-85 mm

RL fir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WBO0 40/40/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 270 St.)

WBO0 40/40/3-160 mm

RL flir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WBO0 40/40/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 200 St.)

WBO0 40/40/3-250 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB1 40/60/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 480 St.)

WB1 40/60/3-85 mm

RL fir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB1 40/60/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 230 St.)

WB1 40/60/3-160 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB1 40/60/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 150 St.)

WB1 40/60/3-250 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB2 40/80/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 340 St.)

WB2 40/80/3-85 mm

RL fir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB2 40/80/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 170 St.)

WB2 40/80/3-160 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB2 40/80/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)

WB2 40/80/3-250 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB3 40/100/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 280 St.)

WB3 40/100/3-85 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB3 40/100/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 150 St.)

WB3 40/100/3-160 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB3 40/100/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)

WB3 40/100/3-250 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB4 40/120/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 220 St.)

WB4 40/120/3-85 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB4 40/120/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 130 St.)

WB4 40/120/3-160 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB4 40/120/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 80 St.)

WB4 40/120/3-250 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB5 40/140/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 200 St.)

WB5 40/140/3-85 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WBS 40/140/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 110 St.)

WB5 40/140/3-160 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WBS 40/140/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 80 St.)

WB5 40/140/3-250 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB6 40/160/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 180 St.)

WB6 40/160/3-85 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB6 40/160/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 90 St.)

WB6 40/160/3-160 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB6 40/160/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 60 St.)

WB6 40/160/3-250 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB7 40/180/4/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 120 St.)

WB7 40/180/4/3-85 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB7 40/180/4/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 60 St.)

WB7 40/180/4/3-160 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB7 40/180/4/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 40 St.)

WB7 40/180/4/3-250 mm

RL fiir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB8 40/200/4/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)

WB8 40/200/4/3-85 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB8 40/200/4/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 50 St.)

WB8 40/200/4/3-160 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB8 40/200/4/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW 6063 T66 (VE 40 St.)

WB8 40/200/4/3-250 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WBS,5 40/210/4/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)

WBS,5 40/210/4/3-85 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WBS,5 40/210/4/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 50 St.)

WBS,5 40/210/4/3-160 mm

RL fir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB8,5 40/210/4/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 40 St.)

WBS,5 40/210/4/3-250 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB9 40/220/4/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)

WB9 40/220/4/3-85 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB9 40/220/4/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 50 St.)

WB9 40/220/4/3-160 mm

RL fur Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB9 40/220/4/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 40 St.)

WB9 40/220/4/3-250 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB9,5 40/230/4/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)

WB9,5 40/230/4/3-85 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB9,5 40/230/4/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 50 St.)

WB9,5 40/230/4/3-160 mm

RL fur Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66
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WB9,5 40/230/4/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 40 St.)

WB9,5 40/230/4/3-250 mm

RL fir Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB10 43/240/4/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)

WB10 43/240/4/3-85 mm

RL flr Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB10 43/240/4/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 50 St.)

WB10 43/240/4/3-160 mm

RL flr Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB10 43/240/4/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 40 St.)

WB10 43/240/4/3-250 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB11 43/260/4/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)

WB11 43/260/4/3-85 mm

RL fur Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB11 43/260/4/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 50 St.)

WB11 43/260/4/3-160 mm

RL fur Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB11 43/260/4/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 30 St.)

WB11 43/260/4/3-250 mm

RL fur Holz- oder Stahluntergrund Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WB12 43/280/4/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 90 St.)

WB12 43/280/4/3-85 mm

RL fur Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB12 43/280/4/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 50 St.)

WB12 43/280/4/3-160 mm

RL fur Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB12 43/280/4/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 30 St.)

WB12 43/280/4/3-250 mm

RL fiir Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB13 43/300/4/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 90 St.)

WB13 43/300/4/3-85 mm

RL fiir Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB13 43/300/4/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 50 St.)

WB13 43/300/4/3-160 mm

RL fiir Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB13 43/300/4/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 25 St.)

WB13 43/300/4/3-250 mm

RL fiir Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB14 43/320/4/3-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 80 St.)

WB14 43/320/4/3-85 mm

RL fur Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB14 43/320/4/3-160 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 40 St.)

WB14 43/320/4/3-160 mm

RL fiir Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

WB14 43/320/4/3-250 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66 (VE 25 St.)

WB14 43/320/4/3-250 mm

RL fiir Holz-oder Stahluntergrund

EN AW-6063 T66

Aluminium-T-Wandhalter

WBT9 120/220 - WBT17 120/380-85 mm

RL 10,5x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

WBT9 120/220 - WBT17 120/380-160 mm

RL 10,5%x20 mm Alwi-NLB

EN AW-6063 T66

Diese T-Serie gibt es von WBT9 120/220 bis WBT17 120/380, in Abstinden von 20mm. Die Listenpreise sind fiir alle W

BT9 - WBT17 in der jeweiligen Lange gleich.

Aluminium-Wandhalter-Verldangerungen

WBV1 60-85 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 340 St.)

WBV1 60-160 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 220 St.)

WBV2 80-85 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 260 St.)

WBV2 80-160 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 160 St.)

WBV3 100-85 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 190 St.)

WBYV3 100-160 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 120 St.)

WBV4 120-85 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 160 St.)

WBV4 120-160 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 110 St.)

WBVS5 140-85 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 150 St.)

WBVS5 140-160 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 100 St.)

WBV6 160-85 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 130 St.)

WBV6 160-160 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 80 St.)

WBV7 180-85 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 130 St.)

WBV7 180-160 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 70 St.)

WBVS 200-85 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 90 St.)

WBVS8 200-160 mm

Alwi-NLB einseitig

EN AW-6063 T66 (VE 60 St.)

Aluminium-U-Wandhalter und Aluminium-U-Holzadapter

AUHO 40/55/40-70mm

1RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUHO 40/55/40-160mm

RL 10,5%x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH1 60/55/60-70mm

1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH1 60/55/60-160mm

RL 10,5%x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH2 80/55/80-70mm

1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH2 80/55/80-160mm

RL 10,5%x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH3 100/55/100-70mm

1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH3 100/55/100-160mm

RL 10,5%x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH4 120/55/120-70mm

1RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH4 120/55/120-160mm

RL 10,5%x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH4,5 135/57/135-70mm

1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH4,5 135/57/135-160mm

RL 10,5%x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUHS5,5 150/57/150-70mm

1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUHS5,5 150/57/150-160mm

RL 10,5%x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH7 180/57/180-70mm

1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66
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AUH7 180/57/180-160mm

RL 10,5%x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH "K" 3 100/86/100-70mm

1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH "K" 3 100/86/100-160mm

RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH "K" 5 140/86/140-70mm

1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH "K" 5 140/86/140-160mm

RL 10,5x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH "K" 7 180/87/180-70mm

1 RL 10,5x20 mm mittig mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH "K" 7 180/87/180-160mm

RL 10,5%x20 mm mit Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH ALHO 50 L=85mm

fiir Holz UK Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH ALHO 50 L=160mm

fiir Holz UK Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH ALHO 50 L=250mm

fur Holz UK 2x70er Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH ALHO 60 L=85mm

fiir Holz UK Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH ALHO 60 L=160mm

fiir Holz UK Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH ALHO 60 L=250mm

fiir Holz UK 2x70er Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH ALHO 100 L=85mm

fiir Holz UK Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH ALHO 100 L=160mm

fiir Holz UK Albo-NLB

EN AW-6063 T66

AUH ALHO 100 L=250mm

fuir Holz UK 2x70er Albo-NLB

EN AW-6063 T66

Vertikale Aluminium-Tragprofile

L-Profil 42/50/2,2+2 mm Typ | profiliert, 50er Steg d=2mm

Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm

EN AW-6063 T66

L-Profil 42/50/2,2+2 mm Typ | profiliert, 50er Steg d=2mm RAL

in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm

EN AW-6063 T66

L-Profil 42/60/2,2+2 mm profiliert, 60er Steg d=2mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

L-Profil 42/60/2,2+2 mm profiliert, 60er Steg d=2mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

L-Profil 45/45/2,2+2 mm profiliert

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

L-Profil 40/50/2,1+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

L-Profil 40/50/2,1+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

L-Profil 70/50/2 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

L-Profil 70/50/2 mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 40/55/2 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 40/55/2 mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 40/70/3 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 40/70/3 mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 50/60/4+2 mm, 50er Steg d=4mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 65/50/2 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 65/50/2 mm RAL

L=6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 65/50/2+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 65/50/2+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm RAL

L=6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 80/50/2 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 80/50/2 mm RAL

L=6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 100/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm

Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 100/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm RAL

in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 100/50/2,1+2,5 mm Typ A, 50er Steg d=2,5mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 100/50/2,1+2,5 mm Typ A, 50er Steg d=2,5mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 110/45/2 mm gelocht

Lagerware, L = 3.000 mm und 4.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 110/45/2 mm ohne Lochung

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 110/70/2+3 mm, 70er Steg d=3mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 110/70/2+3 mm, 70er Steg d=3mm RAL

in RAL 9005 matt,L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 120/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm

Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 120/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm RAL

in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil Eco-Clad 120/50/1,8+2 mm, 50er Steg d=2mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil Eco-Clad 120/50/1,8+2mm, 50er Steg d=2mm RAL

L=6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 120/50/2,5 mm "verstarkt"

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 120/50/2,5 mm "verstarkt" RAL

L=6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 160/50/2 mm profiliert ohne Lochung

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 160/50/2 mm profiliert ohne Lochung RAL

L=6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil 160/50/2 mm profiliert gelocht

Lagerware, L = 3.000 mm und 4.000 mm

EN AW-6063 T66

275-Mittelunterstitzung

Lagerware, L= 6.000 mm und 5.500 mm

EN AW-6063 T66

275-Mittelunterstiitzung RAL

in RAL 9005 matt, L=6.000 mm

EN AW-6063 T66

350-Mittelunterstiitzung

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

350-Mittelunterstiitzung RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

275-StoRprofil profiliert

Lagerware, L= 6.000 mm und 5.500 mm

EN AW-6063 T66

275-StoRprofil profiliert RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

350-StoRprofil 120er Ansicht profiliert

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

350-StoRprofil 120er Ansicht profiliert RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil "NY" 30/15/60/15/30 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 30/15/100/15/30 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 25/25/30/25/25 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 25/25/30/25/25 mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 34/30/51,5/30/34 mm gebogen

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 34/31/37,5/31/34 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 26/32/34/32/26 mm (Profil Nr.1136)

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 30/50/50/50/30 mm (Profil Nr.781)

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66
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Hutprofil 30/50/50/50/30 mm (Profil Nr.781) RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 40/50/50/50/40 mm (Flanschstirke 3 mm)

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 40/50/50/50/40 mm (Flanschstdrke 3 mm) RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil ASE 30/50/50/50/30 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 22/60/50/60/22 mm (Profil Nr.782)

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 22/60/50/60/22 mm (Profil Nr.782) RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil "782" 90/60 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

T-Profil "782" 90/60 mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil 44,7/25/34,6/25/44,7 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Z-Profil 25/25/30 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Z-Profil 33/15/50/15 d=3 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Basis-Profil 89,2x35,25 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Support-Profil 61x34 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil TCH-M

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil TCH-M RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil TCH-S

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Hutprofil TCH-S RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Horizontale Aluminium-Tragprofile

Laschenprofil "Neu" 99,5/35,1mm beidseitig

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Laschenprofil "Neu" 70/35,1mm beidseitig

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Laschenprofil "Neu" 46/23mm einseitig

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Trag/Agraffenprofil UBE DUO

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Tragprofil UBE fir Tergo

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Tragprofil UBE "S" fir Tergo

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Tragprofil UBE fur Naturstein

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Tragprofil UBE "NG"

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Profil fir NASTO-N Mitte

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Profil fir NASTO-N Mitte RAL L=6.000 mm EN AW-6063 T66
Profil fir NASTO-N Oben/Unten Lagerware, L= 6.000 mm EN AW-6063 T66
Profil fir NASTO-N Oben/Unten RAL L=6.000 mm EN AW-6063 T66
Kassettenprofil 65/40,8mm (Profil Nr.785) Lagerware, L= 6.000 mm EN AW-6063 T66
Kassettenprofil 65/40,8mm (Profil Nr.785) RAL L=6.000 mm EN AW-6063 T66
CS 20 Z-Profil 71/40,8 mm Lagerware, L= 6.000 mm EN AW-6063 T66
CS 20 Z-Profil 71/40,8 mm RAL L=6.000 mm EN AW-6063 T66
KH-SockelabschluR 70/40mm Lagerware, L= 6.000 mm EN AW-6063 T66
KH-SockelabschluR 70/40mm RAL L=6.000 mm EN AW-6063 T66
CS 20 Startprofil 70/40 mm Lagerware, L= 6.000 mm EN AW-6063 T66
CS 20 Startprofil 70/40 mm RAL L=6.000 mm EN AW-6063 T66

S-Profil 30/39,3mm (Profil Nr.784)

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

S-Profil 32/39,3mm Versatz 2mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

CS20 FensterabschluBprofil

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

CS20 FensterabschluBprofil RAL

L=6.000 mm

EN AW-6063 T66

Aluminium-Liiftungswinkel

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/50

Lagerware, L= 2.500 mm

50er gelocht, EN AW-6060 T66

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/50 RAL

Lagerware, L= 2.500 mm

in RAL 9011 matt, 50er gelocht

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/70

Lagerware, L= 2.500 mm

70er gelocht, EN AW-6060 T66

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/100

Lagerware, L= 2.500 mm

100er gelocht, EN AW-6060 T66

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/120

Lagerware, L= 2.500 mm

120er gelocht, EN AW-6060 T66

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/120 RAL

Lagerware, L= 2.500 mm

in RAL 9011 matt, 120er gelocht

Stellwinkel 80/40/2 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6060 T66

Aluminium-Zubehor-Profile

U-Profil fur Laibungen

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

U-Profil fur Laibungen RAL

L=6.000 mm

EN AW-6063 T66

AuRenecke eckig

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

AuRenecke eckig RAL

L=6.000 mm

EN AW-6063 T66

AuRenecke 62/62 Lagerware, L= 6.000 mm EN AW-6063 T66
Wasserstauprofil Lagerware, L= 3.000 mm EN AW-6063 T66
Wasserstauprofil RAL L=3.000 mm EN AW-6063 T66
Stimmgabelprofil 20er Lagerware, L= 6.000 mm EN AW-6063 T66
Stimmgabelprofil 20er RAL L=6.000 mm EN AW-6063 T66
Stimmgabelprofil 30/25 fiir 8 mm Platten Lagerware, L= 6.000 mm EN AW-6063 T66
Stimmgabelprofil 30/25 fur 8 mm Platten RAL L=6.000 mm EN AW-6063 T66
Stimmgabelprofil 40er fir Blechdicke 4 mm Lagerware, L= 6.000 mm EN AW-6063 T66
Stimmgabelprofil 40er fiir Blechdicke 4 mm RAL L=6.000 mm EN AW-6063 T66
Stimmgabelprofil 40er fir Blechdicke 2 mm Lagerware, L= 6.000 mm EN AW-6063 T66
Stimmgabelprofil 40er fiir Blechdicke 2 mm RAL L=6.000 mm EN AW-6063 T66

Fugenprofil NBK, Steg 3,5 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

EN AW-6063 T66

Verbinder, Agraffen, Laschen, Klammern etc.

275-StoRverbinder

|L= 250 mm aus RR 50/40/2
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350-StoRverbinder

L =250 mm aus RR 60/40/2

Agraffe fur UBE DUO Typ 1, L=35mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe fir UBE DUO Typ 2, L=35mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe fir UBE DUO Typ 3, L=35mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe fur UBE DUO Typ 1, L =50 mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe fir UBE DUO Typ 2, L=50 mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe fiur UBE DUO Typ 3, L=50 mm

mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe fur UBE Tergo Typ 1, L =35 mm

mit Quadratloch 10,2 mm fir Tergo Plus mit Rundloch 6,5 mm

und M5 Gewinde

Agraffe fur UBE Tergo Typ 2, L=35mm

mit Quadratloch 10,2 mm fir Tergo Plus
mit Rundloch 6,5mm

und M5 Gewinde und Bohrung 4,5mm

Agraffe fur UBE Tergo Typ 3, L=35mm

mit Quadratloch 10,2 mm fir Tergo Plus mit Rundloch 6,5 mm

Agraffe fir UBE Naturstein Typ 1, L = 50 mm

mit Rund- oder Sechskantloch

und M5 Gewinde

Agraffe fur UBE Naturstein Typ 2, L=50 mm

mit Rund- oder Sechskantloch

und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm

Agraffe fir UBE Naturstein Typ 3, L=50mm

mit Rund- oder Sechskantloch

Agraffe fir UBE NG Typ 1, L =35 mm

mit Rund- oder Sechskantloch

und M5 Gewinde

Agraffe fir UBE NG Typ 2, L=35mm

mit Rund- oder Sechskantloch

und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm

Agraffe fir UBE NG Typ 3, L=35mm

mit Rund- oder Sechskantloch

Agraffe fir UBE NG Typ 1, L = 50 mm

mit Rund- oder Sechskantloch

und M5 Gewinde

Agraffe fir UBE NG Typ 2, L =50 mm

mit Rund- oder Sechskantloch

und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm

Agraffe fir UBE NG Typ 3, L =50 mm

mit Rund- oder Sechskantloch

Eckwinkel IW 60/60-40mm

Langloch 9,2x20mm

EN AW-6063 T66

Eckwinkel IW 100/100-60mm

Langloch 9,2x20mm

EN AW-6063 T66

Rillenscheibe RS 6,4

EN AW-6063 T66

Rillenscheibe RS 8,4

EN AW-6063 T66

Laschen Typ 1F 25 x 8- 100 mm ein Rundloch, Folie und trowaliert (VE 220 St.)
Laschen Typ 2 25 x 8 - 100 mm ein Langloch, ein Rundloch und trowaliert (VE 250 St.)
Laschen Typ 2R 25 x 8 - 100 mm zwei Rundlécher und trowaliert (VE 250 St.)

Klammer fiir NBK Terrart-Large

(obere, untere, mittlere) gesagt,
zwei Rundlécher 5,2 mm

inkl. Gummi L =35 mm

Klammer fiir NBK Terrart-Mid

(obere, untere, mittlere) gesagt,
ein Rundloch 5,2 mm

inkl. Gummi L =20 mm

Klammer fur NBK Terrart-Light 24

(obere, untere, mittlere) gesagt,
ein Rundloch 5,2 mm

inkl. Gummi L =20 mm

Klammer fur NBK Terrart-Light 28

(obere, untere, mittlere) gesagt,
ein Rundloch 5,2 mm

inkl. Gummi L =20 mm

Schieber OHNE Bolzen 36/45,5 L =50 mm, EN AW-6063 T66 Profil Nr.515
Schieber OHNE Bolzen RAL 36/45,5 L =50 mm, EN AW-6063 T66 Profil Nr.515
Schieber MIT Bolzen 36/45,5 L =50 mm, EN AW-6063 T66 Profil Nr.816
Schieber MIT Bolzen schwarz eloxiert E6/C35 20my 36/45,5 L =50 mm, EN AW-6063 T66 Profil Nr.816

QR25x2 L=50mm

EN AW-6060 T66

fir KU35 NVA

System BETA Universal Il Profile

BETA T-Profil 60/40 EN AW-6063 T66 L =6.000 mm
BETA T-Profil 100/40 EN AW-6063 T66 L =6.000 mm
BETA T-Profil 120/40 EN AW-6063 T66 L =6.000 mm
BETA T-Profil 58/35 gelocht schwarz eloxiert, EN AW-6063 T66 L =6.000 mm
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Aluminium-L-Wandhalter
Rickenloch 10,5 x 20 mm (Standard) oder 14 x 20 mm

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung = X + 10 mm, Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Xinmm  Bezeichnung VE in Stuck
=7 I ¥
—

40 WBO0 40/40/3-85 mm 540

60 WB1 40/60/3-85 mm 480

80 WB2 40/80/3-85 mm 340
100 WB3 40/100/3-85 mm 280
120 WB4 40/120/3-85 mm 220
140 WBS5 40/140/3-85 mm 200
160 WB6 40/160/3-85 mm 180

=1 I 4# e Am%

180 WB7 40/180/4/3-85 mm 120
200 WB8 40/200/4/3-85 mm 100
210 WBS,5 40/210/4/3-85 mm 100
220 WB9 40/220/4/3-85 mm 100
230 WB9,5 40/230/4/3-85 mm 100
8.5 80
e A
4,5
2 ==
240 WB10 43/240/4/3-85 mm 100
260 WB11 43/260/4/3-85 mm 100
> 280 WB12 43/280/4/3-85 mm 90
> 300 WB13 43/300/4/3-85 mm 90

320 WB14 43/320/4/3-85 mm 80




Leistungsverzeichnis_02

Aluminium-L-Wandhalter
Rickenloch 10,5 x 20 mm (Standard) oder 14 x 20 mm

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung = X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Xinm

40
60
80
100
120
140
160

=1

180
200
210
220
230

240
260
280
300
320

m  Bezeichnung VE in Stuck

=1 [ '“X
=

WBO0 40/40/3-160 mm
WB1 40/60/3-160 mm
WB2 40/80/3-160 mm
WB3 40/100/3-160 mm
WB4 40/120/3-160 mm
WB5 40/140/3-160 mm
WB6 40/160/3-160 mm

s0
= = 1

Il QT

Z

WB7 40/180/4/3-160 mm
WB8 40/200/4/3-160 mm
WBS,5 40/210/4/3-160 mm
WB9 40/220/4/3-160 mm
WB9,5 40/230/4/3-160 mm

LA y . 80 —1

WB10 43/240/4/3-160 mm
WB11 43/260/4/3-160 mm
WB12 43/280/4/3-160 mm
WB13 43/300/4/3-160 mm
WB14 43/320/4/3-160 mm

270
230
170
150
130
110
90

60
50
50
50
50

50
50
50
50
40

Q

SYSTEA’
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Aluminium-L-Wandhalter
Ruckenloch 10,5 x 20 mm (Standard) oder 14 x 20 mm

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66
Minimale Ausladung = X + 10 mm
Maximale Ausladun g= X + 30 mm

Bei einer Profiltiefe von 50 mm

Xin mm Bezeichnung

VE in Stiick

1

=1} —

-
40 WB0 40/40/3-250 mm 200
60 WB1 40/60/3-250 mm 150
80 WB2 40/80/3-250 mm 100
100 WB3 40/100/3-250 mm 100
120 WB4 40/120/3-250 mm 80
140 WBS 40/140/3-250 mm 80
160 WB6 40/160/3-250 mm 60

v - B° . __ X

=t [ =

e
180 WB7 40/180/4/3-250 mm )
200 WB8 40/200/4/3-250 mm 0
210 WBS,5 40/210/4/3-250 mm 0
220 WB9 40/220/4/3-250 mm 40
230 WB9,5 40/230/4/3-250 mm )

B2 =20 =y
=} =
o,5

s
240 WB10 43/240/4/3-250 mm 40
260 WB11 43/260/4/3-250 mm 30
280 WB12 43/280/4/3-250 mm 30
300 WB13 43/300/4/3-250 mm 25
320 WB14 43/320/4/3-250 mm 25

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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Aluminium-L-Wandhalter

Riickenloch 6,6 x 15 mm (Standard) oder 5,7 x 15 mm oder 5,1 x 15 mm
Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66
Minimale Ausladung = X + 10 mm

Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Xinmm Bezeichnung VE in Stiick
=T ] —%
=
40 WBO0 40/40/3-85 mm 540
60 WB1 40/60/3-85 mm 480
80 WB2 40/80/3-85 mm 340
100 WB3 40/100/3-85 mm 280
120 WB4 40/120/3-85 mm 220
140 WBS 40/140/3-85 mm 200
160 WB6 40/160/3-85 mm 180
., | BOo _ .
=t = i
P
—ir—
180 WB7 40/180/4/3-85 mm 120
200 WB8 40/200/4/3-85 mm 100
210 WBS,5 40/210/4/3-85 mm 100
220 WB9 40/220/4/3-85 mm 100
230 WB9,5 40/230/4/3-85 mm 100
ey St = =iy

240 WB10 43/240/4/3-85 mm 100
260 WB11 43/260/4/3-85 mm 100
280 WB12 43/280/4/3-85 mm 90
300 WB13 43/300/4/3-85 mm 90

320 WB14 43/320/4/3-85 mm 80
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SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES

Aluminium-L-Wandhalter
Rickenloch 6,6 x 15 mm(Standard) oder 5,7 x 15mm oder 5,1 x 15 mm

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66
Minimale Ausladung = X + 10 mm

Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Xinmm Bezeichnung VE in Stiick
=y —
=
40 WBO0 40/40/3-160 mm 270
60 WB1 40/60/3-160 mm 230
80 WB2 40/80/3-160 mm 170
100 WB3 40/100/3-160 mm 150
120 WB4 40/120/3-160 mm 130
140 WBS 40/140/3-160 mm 110
160 WB6 40/160/3-160 mm 90

e
180 WB7 40/180/4/3-160 mm 60
200 WBS 40/200/4/3-160 mm 50
210 WBS,5 40/210/4/3-160 mm 50
220 WB9 40/220/4/3-160 mm 50
230 WB9,5 40/230/4/3-160 mm 50
8.5 i - 8% 4 __ i
=} I — 1
._"‘_.
240 WB10 43/240/4/3-160 mm 50
260 WB11 43/260/4/3-160 mm 50
280 WB12 43/280/4/3-160 mm 50
300 WB13 43/300/4/3-160 mm 50

320 WB14 43/320/4/3-160 mm 40
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SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES

Aluminium-L-Wandhalter
Riickenloch 6,6 x 15 mm (Standard) oder 5,7 x 15 mm oder 5,1 x 15 mm

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66
Minimale Ausladung = X + 10 mm

Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Xin mm Bezeichnung VE in Stiick
— " —%
- ——

40 WBO0 40/40/3-250 mm 200

60 WB1 40/60/3-250 mm 150

N 80 WB2 40/80/3-250 mm 100
A 100 WB3 40/100/3-250 mm 100
120 WB4 40/120/3-250 mm 80

R 140 WBS 40/140/3-250 mm 80
160 WB6 40/160/3-250 mm 60

— I | == .y
i
180 WB7 40/180/4/3-250 mm 40
& 200 WBS8 40/200/4/3-250 mm 40
210 WB8,5 40/210/4/3-250 mm 40
220 WB9 40/220/4/3-250 mm 40
230 WB9,5 40/230/4/3-250 mm 40
wy Tt =y
P
240 WB10 43/240/4/3-250 mm 40
260 WB11 43/260/4/3-250 mm 30
280 WB12 43/280/4/3-250 mm 30
300 WB13 43/300/4/3-250 mm 25

320 WB14 43/320/4/3-250 mm 25
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Aluminium-T-Wandhalter
Riickenloch 10,5 x 20 mm (Standard) oder 14 x 20 mm

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung = X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Xin mm

220
240
260
280
300
320
340
360
380

Xinmm

220
240
260
280
300
320
340
360
380

Bezeichnung

WBT 9 120/220-85mm

WBT 10 120/240-85mm
WBT 11 120/260-85mm
WBT 12 120/280-85mm
WBT 13 120/300-85mm
WBT 14 120/320-85mm
WBT 15 120/340-85mm
WBT 16 120/360-85mm
WBT 17 120/380-85mm

Bezeichnung

WBT 9 120/220-160mm

WBT 10 120/240-160mm
WBT 11 120/260-160mm
WBT 12 120/280-160mm
WBT 13 120/300-160mm
WBT 14 120/320-160mm
WBT 15 120/340-160mm
WBT 16 120/360-160mm
WBT 17 120/380-160mm

VE in Stiick

VE in Stiick

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
Aluminium-Wandhalter-Verlangerungen
Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Maximale VergroRerung der Ausladung = X-24 mm
bei einer Befestigung in der letzten Lochreihe

Xin mm Bezeichnung VE in Stiick
KXy
R 60 WBV1 60-85 mm 340
a N ) 80 WBV2 80-85 mm 260
Y 100 WBV3 100-85 mm 190
120 WBV4 120-85 mm 160
140 WBVS5 140-85 mm 150
160 WBV6 160-85 mm 130
180 WBV7 180-85 mm 130
200 WBV8 200-85 mm 90
Xin mm Bezeichnung VE in Stiick
) 60 WBV1 60-160 mm 220
80 WBV2 80-160 mm 160
§ 100 WBV3 100-160 mm 120
é 120 WBV4 120-160 mm 110
140 WBVS5 140-160 mm 100
~ 160 WBV6 160-160 mm 80
} 180 WBV7 180-160 mm 70

200 WBV8 200-160 mm 60
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Aluminium-U-Wandhalter
Ruckenloch 10,5 x 20 mm und 14 x 26 mm

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Ausladung= X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

T

Xin mm

40
60
80
100
120
135
150
180

Xin mm

40
60
80
100
120
135
150
180

Bezeichnung

AUHO 40/55/40-70mm
AUH1 60/55/60-70mm
AUH2 80/55/80-70mm
AUH3 100/55/100-70mm
AUH4 120/55/120-70mm
AUH4,5 135/57/135-70mm
AUHS,5 150/57/150-70mm
AUH7 180/57/180-70mm

Bezeichnung

AUHO 40/55/40-160mm
AUH1 60/55/60-160mm
AUH2 80/55/80-160mm
AUH3 100/55/100-160mm
AUH4 120/55/120-160mm
AUH4,5 135/57/135-160mm
AUHS,5 150/57/150-160mm
AUH7 180/57/180-160mm

VE in Stiick

VE in Stiick

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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Aluminium-U-Wandhalter
Riickenloch 10,5 x 20 mm und 14 x 26 mm

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66
Minimale Ausladung= X + 10 mm
Maximale Ausladung = X + 30 mm

bei einer Profiltiefe von 50 mm

Xinmm Bezeichnung

$

7 i | ~ 100 AUH "K" 3 100/86/100-70mm
R | ' 7 | 140 AUH "K" 5 140/86/140-70mm
: 1 180 AUH "K" 7 180/87/180-70mm
P
Xinmm Bezeichnung

¥ T 2 < -~
il | 100 AUH "K" 3 100/86/100-160mm
- D | ' ( 140 AUH "K" 5 140/86/140-160mm
'\ I 180 AUH "K" 7 180/87/180-160mm

VE in Stiick

VE in Stiick

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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@) sysTEA

SIMPLIFYING FACADES

Aluminium-U-Wandhalter
far Profilsystem ALHO

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

AUH ALHO 50 L=85mm

85
0

AUH ALHO 50 L=160mm

160

0

AUH ALHO 60 L=85mm

65
AUH ALHO 60 L=160mm

%0

70

AUH ALHO 100 L=85mm

05 AUH ALHO 100 L=160mm

Die Alho-Halter sind auch in Linge 250mm erhiltlich.
AUH ALHO 50 L=250mm
AUH ALHO 60 L=250mm
AUH ALHO 100 L=250mm
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SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES

Aluminium-L-Profile
Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66
Minimale Uberlappung: 23 mm
Justierbereich: 25 mm

bei einer Profiltiefe von 50 mm

Bezeichnung

45

L-Profil 45/45/2,2+2 mm
profiliert
45 Lagerware, L= 6.000 mm

L-Profil 40/50/2,1+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm
Lagerware, L= 6.000 mm

L-Profil 40/50/2,1+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm RAL
50| in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

50

50

L-Profil 42/50/2,2+2 mm Typ | profiliert, 50er Steg d=2mm
Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm
~ L-Profil 42/50/2,2+2 mm Typ | profiliert, 50er Steg d=2mm RAL
L2 in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

L-Profil 42/60/2,2+2 mm profiliert, 60er Steg d=2mm
Lagerware, L= 6.000 mm

L-Profil 42/60/2,2+2 mm profiliert, 60er Steg d=2mm RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

B L7 Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

60

L-Profil 70/50/2 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

L-Profil 70/50/2 mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

- - Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

10

-5

Stellwinkel 80/40/2 mm
Lagerware, L= 6.000 mm

80

40
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SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES

Aluminium-T-Profile
Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Uberlappung: 23 mm
Justierbereich: 25 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Bezeichnung

- T-Profil 40/55/2 mm
L m] Lagerware, L= 6.000 mm
; M : T-Profil 40/55/2 mm RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

T-Profil 40/70/3 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

T-Profil 40/70/3 mm RAL

L2 in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

4. Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

g

T-Profil 50/60/4+2 mm, 50er Steg d=4mm
Lagerware, L= 6.000 mm

T-Profil 65/50/2 mm
B
H g‘ Lagerware, L= 6.000 mm
——————%  T-Profil 65/50/2 mm RAL
L L =6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

T-Profil 65/50/2+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm
Lagerware, L= 6.000 mm

T-Profil 65/50/2+2,5 mm, 50er Steg d=2,5mm RAL
L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

T-Profil 80/50/2 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

T-Profil 80/50/2 mm RAL

L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

T-Profil 100/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm
Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm
= T-Profil 100/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm RAL
T 0 T in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache
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SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES

Aluminium-T-Profile
Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Uberlappung: 23 mm
Justierbereich: 25 mm
bei einer Profiltiefe von 50 mm

Bezeichnung

T-Profil 100/50/2,1+2,5 mm Typ A, 50er Steg d=2,5mm
Lagerware, L= 6.000 mm

T T T T-Profil 100/50/2,1+2,5 mm Typ A, 50er Steg d=2,5mm RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

| ] T-Profil 110/45/2 mm ohne
e,
Lochung

10 Lagerware, L= 6.000 mm

50

/\

T-Profil 110/45/2 mm gelocht
Lagerware, L = 3.000 mm und 4.000 mm

T-Profil 110/70/2+3 mm, 70er Steg d=3mm
Lagerware, L= 6.000 mm
T-Profil 110/70/2+3 mm, 70er Steg d=3mm RAL
B T [‘ - in RAL 9005 matt,L = 6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

10

T-Profil 120/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm
Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm

“ “ T w T T-Profil 120/50/2,2+2 mm profiliert, 50er Steg d=2mm RAL
in RAL 9005 matt, Lagerware, L = 6.000 mm und 3.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

50
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Aluminium-T-Profile

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Minimale Uberlappung: 23 mm

Justierbereich: 25 mm

bei einer Profiltiefe von 50 mm

50

50

160

50

50

Bezeichnung

T-Profil 160/50/2 mm profiliert
ohne Lochung

Lagerware, L= 6.000 mm

T-Profil 160/50/2 mm profiliert ohne Lochung RAL
L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

T-Profil 160/50/2 mm profiliert
gelocht

Lagerware, L= 3.000 mm und 4.000 mm

T-Profil Eco-Clad 120/50/1,8+2 mm, 50er Steg d=2mm
Lagerware, L= 6.000 mm

T-Profil Eco-Clad 120/50/1,8+2mm, 50er Steg d=2mm RAL
L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

T-Profil 120/50/2,5 mm "verstarkt"

Lagerware, L= 6.000 mm

T-Profil 120/50/2,5 mm "verstarkt" RAL
L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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ALKAPO-Profile
Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66
Minimale Uberlappung: 23 mm
Justierbereich: 30 mm

bei einer Profiltiefe von 55 mm

Bezeichnung

T 275-Mittelunterstltzung
Lagerware, L= 6.000 mm und 5.500 mm

55,4

————————— 275-Mittelunterstiitzung RAL
in RAL 9005 matt, L =6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

275-StoRprofil profiliert
Lagerware, L = 6.000 mm und 5.500 mm

55,4

275-StoRprofil profiliert RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

110

275-StoRverbinder
L =250 mm aus RR 50/40/2

p—— T
350-Mittelunterstiitzung
Lagerware, L= 6.000 mm
777777777 " 350-Mittelunterstiitzung RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

67,9

&5 ] Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

350-StoRprofil 120er Ansicht profiliert
— Lagerware, L= 6.000 mm

66,6

350-StoRprofil 120er Ansicht profiliert RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

120
350-StoRverbinder
L =250 mm aus RR 60/40/2

Q

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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Hut-Profile 1
Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

als Basis- und Sekundarkonstruktion
zur Eckausbildung

Bezeichnung

49

Hutprofil 34/30/51,5/30/34
mm gebogen
315 Lagerware, L= 6.000 mm

Hutprofil 34/31/37,5/31/34 mm

I
! 00
oL Lagerware, L= 6.000 mm

m Hutprofil ASE 30/50/50/50/30 mm
3% Lagerware, L= 6.000 mm

Hutprofil "NY" 30/15/60/15/30 mm
Lagerware, L= 6.000 mm

Z-Profil 33/15/50/15 d=3 mm
Lagerware, L= 6.000 mm

Hutprofil 30/15/100/15/30 mm
Lagerware, L= 6.000 mm

Hutprofil 25/25/30/25/25 mm

30
I;’"‘;l ﬂl Lagerware, L= 6.000 mm

Hutprofil 25/25/30/25/25 mm RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

Hutprofil 44,7/25/34,6/25/44,7 mm

%
34,6
[a—!
é:l_ll____ mi Lagerware, L= 6.000 mm

30
F‘ &I Z-Profil 25/25/30 mm

2 Lagerware, L= 6.000 mm

IEN

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES



Leistungsverzeichnis_02

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES

Hut-Profile 2
fir System KU + KH

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66
als Basiskonstruktion fiir Verbundbekleidung
Bezeichnung
50 Hutprofil 22/60/50/60/22 mm (Profil Nr.782)
Lagerware, L= 6.000 mm
Hutprofil 22/60/50/60/22 mm (Profil Nr.782) RAL

T 1 in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
90 Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

60

50 Hutprofil 30/50/50/50/30 mm (Profil Nr.781)
Lagerware, L= 6.000 mm

Hutprofil 30/50/50/50/30 mm (Profil Nr.781) RAL
in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

50

21
T
|

Hutprofil 40/50/50/50/40

mm (Flanschstérke 3 mm)

Lagerware, L= 6.000 mm

Lo “0 Hutprofil 40/50/50/50/40 mm (Flanschstarke 3 mm) RAL
116 in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

o Hutprofil 26/32/34/32/26 mm (Profil Nr.1136)
Lagerware, L= 6.000 mm

b

T-Profil "782" 90/60 mm

Lagerware, L= 6.000 mm

T-Profil "782" 90/60 mm RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

Wy’
]
W IL/
W
y
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®
SYSTEA

SIMPLIFYING FACADES
Hut-Profile 3
fir System KU + KH
Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

als Basiskonstruktion fiir Verbundbekleidung

Bezeichnung

} Hutprofil TCH-M
B ———+  lagerware, L= 6.000 mm
T Hutprofil TCH-M RAL

in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

L
30
-=a
L
L

Hutprofil TCH-S
. Lagerware, L= 6.000 mm
I Hutprofil TCH-S RAL
L . in RAL 9005 matt, L = 6.000 mm
¥ Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

e

815

i
k
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®
€)SYSTEA

SIMPLIFYING FACADES

Schieber und Profile
far System KU 35/50

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66,
Bolzen Edelstahl A2

Bezeichnung

Schieber MIT Bolzen
Profil Nr.816

Schieber MIT Bolzen schwarz eloxiert E6/C35 20my
Profil Nr.816

Schieber OHNE Bolzen
Profil Nr.515

Schieber OHNE Bolzen RAL
Profil Nr.515

QR25x2 L=50mm
flr KU35 NVA



Leistungsverzeichnis_02

Horizontale Profile und Agraffen
fr System UBEKA

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

X

Bezeichnung

Laschenprofil "Neu" 99,5/35,1mm beidseitig
Lagerware, L= 6.000 mm

Laschenprofil "Neu" 70/35,1mm beidseitig
Lagerware, L= 6.000 mm

Laschenprofil "Neu" 46/23mm einseitig
Lagerware, L= 6.000 mm

Basis-Profil 89,2x35,25 mm
Lagerware, L= 6.000 mm

Support-Profil 61x34 mm
Lagerware, L= 6.000 mm

Laschen Typ 1F 25 x 8- 100 mm
ein Rundloch, Folie und trowaliert

Laschen Typ 2R 25 x 8 - 100 mm
zwei Rundlécher und trowaliert

Laschen Typ 2 25 x 8 - 100 mm
ein Langloch , ein Rundloch und trowaliert

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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Horizontale Profile und Agraffen
fiir System UBE Tergo

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Zwei Systeme mit unterschiedlichen Bautiefen X:
X =35 mm mit UBE 25 Tergo
X =25 mm mit UBE 25 Tergo S

ML

[

EX
r
L

Bezeichnung

Tragprofil UBE fur Tergo

Lagerware, L= 6.000 mm

Tragprofil UBE "S" fur Tergo
Lagerware, L= 6.000 mm

Agraffe fiur UBE Tergo Typ 1, L=35mm
Plus mit Rundloch 6,5 mm

und M5 Gewinde

Agraffe fur UBE Tergo Typ 2, L=35mm
mit Quadratloch 10,2 mm fiir Tergo
Plus

mit Rundloch 6,5mm

und M5 Gewinde und Bohrung 4,5mm

Agraffe fur UBE Tergo Typ 3, L=35mm

mit Quadratloch 10,2 mm fiir Tergo
Plus mit Rundloch 6,5 mm

Sonderagraffen und Sonderlangen auf Anfrage auch mit Sonderstanzungen

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES

fiir System UBE DUO SYS1

SIMPLIFYING

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

» 185 L
<o

Bezeichnung
15,5

15,0

j_ J Trag/Agraffenprofil UBE DUO

Lagerware, L= 6.000 mm

&,
=
=
R *%V
25 =T #BEZUG!
_I "«“[ per 100 Sttick
#BEZUG!
20 per 100 Sttick
Agraffe fur UBE DUO Typ 1, L=35mm
- mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe fur UBE DUO Typ 2, L=35mm
16, 50 r mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

:l Agraffe fur UBE DUO Typ 3, L=35mm
| mit Rund- Sechskant oder Quadratloch
Agraffe fur UBE DUO Typ 1, L=50 mm
mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe fur UBE DUO Typ 2, L=50 mm
mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Agraffe fur UBE DUO Typ 3, L=50 mm
mit Rund- Sechskant oder Quadratloch

Sonderagraffen und Sonderlangen auf Anfrage
auch mit Sonderstanzungen
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Horizontale Profile und Agraffen
fiir System UBE 25 Naturstein

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

25,00

114,00

Tragprofil UBE fir Naturstein

=

=3

Ll

[ J—

1

"

Agraffe fur UBE Naturstein Typ 1, L =50 mm
mit Rund- oder Sechskantloch

gk
]

Agraffe fur UBE Naturstein Typ 2, L =50 mm
mit Rund- oder Sechskantloch

Agraffe fur UBE Naturstein Typ 3, L=50mm
mit Rund- oder Sechskantloch

=g =g

und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm

Sonderagraffen und Sonderlangen auf Anfrage
auch mit Sonderstanzungen

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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Horizontale Profile und Agraffen

fiir System UBE "NG"

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

Tragprofil UBE "NG"
Lagerware, L= 6.000 mm

Agraffe fir UBE NG Typ 1, L =35 mm
mit Rund- oder Sechskantloch
und M5 Gewinde

Agraffe fir UBE NG Typ 2, L =35 mm
mit Rund- oder Sechskantloch
und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm

Agraffe fir UBE NG Typ 3, L=35mm
mit Rund- oder Sechskantloch

#BEZUG!
per 100 Stuick

#BEZUG!
per 100 Stuick

Agraffe fir UBE NG Typ 1, L =50 mm
mit Rund- oder Sechskantloch
und M5 Gewinde

Agraffe fir UBE NG Typ 2, L =50 mm
mit Rund- oder Sechskantloch
und M5 Gewinde und Bohrung 4,5 mm

Agraffe fir UBE NG Typ 3, L=50 mm
mit Rund- oder Sechskantloch

Rabattpreis
per Stiick/m

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

Q
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Eckwinkel

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66
Bezeichnung

L
35 ‘
60 |
Eckwinkel IW 60/60-40mm
Langloch 9,2x20mm

e

Eckwinkel IW 100/100-60mm
Langloch 9,2x20mm

0

70
6.4

Rillenscheibe RS 6,4

70

Rillenscheibe RS 8,4

Q

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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SYSTEA
Horizontale Profile
fiir System NASTO-N

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

Profil fir NASTO-N Oben/Unten
Lagerware, L= 6.000 mm

Profil fir NASTO-N Oben/Unten RAL
L=6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

Profil fir NASTO-N Mitte
Lagerware, L= 6.000 mm

Profil fir NASTO-N Mitte RAL
L=6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

Profil fir NASTO-N Oben/Unten
Lagerware, L= 6.000 mm

Profil fir NASTO-N Oben/Unten RAL
L=6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache
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SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES

fur Systeme KH 35/ CS 20 /SZ 20 SYS
-
Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66 SIMPLIFY
System KH 35: Fugenbreite 9 - 15 mm
System CS 20 / SZ 20: Fugenbreite 10 - 20 mm
Bezeichnung VE in Stiick

CS20 / SZ 20 - System
Wj CS 20 Z-Profil 71/40,8 mm

Lagerware, L= 6.000 mm
CS 20 Z-Profil 71/40,8 mm RAL
L=6.000 mm

J Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

20

Tt

S-Profil 32/39,3mm Versatz 2mm
Lagerware, L= 6.000 mm

) CS 20 Startprofil 70/40 mm
2#% Lagerware, L= 6.000 mm
' CS 20 Startprofil 70/40 mm RAL
L=6.000 mm

3 Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

CS20 FensterabschluBprofil

Lagerware, L= 6.000 mm

CS20 FensterabschluBprofil RAL
L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

KH 35 - System

Kassettenprofil 65/40,8mm (Profil Nr.785)
Lagerware, L= 6.000 mm
. Kassettenprofil 65/40,8mm (Profil Nr.785) RAL
= L = 6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

- S-Profil 30/39,3mm (Profil Nr.784)
I l Lagerware, L= 6.000 mm

) KH-SockelabschluB 70/40mm
Lagerware, L= 6.000 mm
‘ KH-SockelabschluR 70/40mm RAL
L=6.000 mm

m%%‘ = Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

o €S20 FensterabschluRprofil
Lagerware, L= 6.000 mm
CS20 FensterabschluBprofil RAL
L=6.000 mm
Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache
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SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES

AuBenecke und Zubehor

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66 bzw. EN AW-6060 T66
Bezeichnung

AuRenecke 62/62
Lagerware, L= 6.000 mm

AuBRenecke eckig

Lagerware, L= 6.000 mm

AuRenecke eckig RAL

L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

Wasserstauprofil

Lagerware, L= 3.000 mm
Wasserstauprofil RAL

L=3.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/50
Lagerware, L= 2.500 mm

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/50 RAL
in RAL 9011 matt, 50er gelocht

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/70
Lagerware, L= 2.500 mm

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/100
Lagerware, L= 2.500 mm

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/120
Lagerware, L= 2.500 mm

Aluminium-Liftungswinkel / Fassadenabschluss 30/120 RAL
in RAL 9011 matt, 120er gelocht
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F-Profile

fir den Fensteranschluf

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

e

1 i
I
I
i
- |
3 |
I
I
|
1 6d |
]
20
_——
—
i
2 |
3 i
|
i
|
5d
,,,,, ]
2
i
< P
R |
|
|
i
|

Bezeichnung

fiir Blechdicke 1,5-2mm
Stimmgabelprofil 20er

Lagerware, L= 6.000 mm
Stimmgabelprofil 20er RAL

L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

fiir Blechdicke 1,5-2mm

Stimmgabelprofil 40er fiir Blechdicke 2 mm
Lagerware, L= 6.000 mm

Stimmgabelprofil 40er fir Blechdicke 2 mm RAL
L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

fiir Blechdicke 4mm

Stimmgabelprofil 40er fiir Blechdicke 4 mm
Lagerware, L= 6.000 mm

Stimmgabelprofil 40er fir Blechdicke 4 mm RAL
L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

fiir Blechdicke 8mm

Stimmgabelprofil 30/25 fir 8 mm Platten
Lagerware, L= 6.000 mm

Stimmgabelprofil 30/25 fur 8 mm Platten RAL
L=6.000 mm

Gestrichelte Linie = Beschichtungsflache

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES

Klammern fiir NBK

fiir System TC110-N

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Bitte speziellen Befestigungsniet fiir obere Klammern beachten!

Niet 5 x 12 mit langem Zugdorn und Sondermundstiick
Bezeichnung

Klammer fiir NBK Terrart-Large
oberer Abschluf

&
o

Klammer fiir NBK Terrart-Large
Mittelklammer

Klammer fiir NBK Terrart-Large
unterer Abschluf

Klammer fur NBK Terrart-Light 24
oberer Abschluf

Klammer fur NBK Terrart-Light 24
Mittelklammer

Klammer fur NBK Terrart-Light 24
unterer Abschluf

Klammer fur NBK Terrart-Light 28
oberer Abschluf

Klammer fur NBK Terrart-Light 28
Mittelklammer

Klammer fur NBK Terrart-Light 28
unterer Abschluf

Klammer fiir NBK Terrart-Mid
dargestellt unterer Abschluf mit Rundloch 5,2mm
oberer Abschluf mit LL 5,1x12mm

e[y el s w] [selsel [ow I

Klammer fiir NBK Terrart-Mid
Mittelklammer

Bt ot g Gt & ot &0 & (0 E

Fugenprofil NBK, Steg 3,5 mm
in preRblank
Lagerware, L= 6.000 mm

-
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Profile
fiir System BETA Universal Il

Zertifiziert vom Passivhaus-Institut

Materialgiite/Legierung EN AW-6063 T66

Bezeichnung

8

31 ii BETA T-Profil 60/40
L=6.000 mm
60

T{ 1 BETA T-Profil 100/40

L=6.000 mm
100
cv{ l l BETA T-Profil 120/40
-
120 L=6.000 mm

o,

BETA T-Profil 58/35 gelocht
schwarz eloxiert, EN AW-6063 T66
L=6.000 mm

SYSTEA’

SIMPLIFYING FACADES
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